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Профессионалы – один из главных фак-
торов процветания любого государства, а 
профессиональные рабочие кадры пред-
приятия – это стабильность, прибыль и бла-
гоприятные условия жизнедеятельности.

Современные средства обучения позво-
ляют в значительной степени сократить 
временные и материальные затраты на 
профессиональную подготовку работников 
за счет использования современных ком-
пьютерных средств и технологий. Особен-
но актуально использование такого подхо-
да к подготовке операторов транспортных 
средств железнодорожного, автомобильно-
го и специализированного транспорта, т.к. 
от профессиональных навыков и умений 
данной категории работников зависит не 
только безопасность движения, но и челове-
ческие жизни. И здесь на первое место вы-
ходят тренажерные комплексы и системы, 
основу которых составляет профессиональ-
ное программное обеспечение, позволяю-
щее научить оператора не только управлять 
транспортным средством, прогнозировать 
его поведение, но и отрабатывать навыки и 
действия в нештатных ситуациях.

Разработанная в Компании технология соз-
дания тренажерных комплексов и систем 
по модульному принципу предусматривает 
возможность модернизации и расширения 
их функциональных возможностей в случа-
ях изменения требований к обучению. Дру-
гими словами: если Вы ранее приобретали 
нашу продукцию и хотите в перспективе вы-
йти на более совершенный уровень подго-
товки – мы поможем решить Вашу проблему 
с минимальными финансовыми затратами.

С уважением,

ПОПОВ Валерий Евгеньевич
Генеральный директор
ЗАО НПЦ «СПЕКТР»
Доктор технических наук,
профессор, академик
Российской академии
транспорта
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Вот уже почти 25 лет, как наша Компания «Транспортные 
тренажеры и технологии” разрабатывает, изготавливает 
и внедряет инновационные средства и технологии для 
профессиональной подготовки кадров транспортных 
профессий. Основная продукция - высокотехнологич-
ные тренажеры и комплексы для водителей транспорт-
ных средств, обучающие программы и программные 
тренажеры.

В России и за рубежом наша компания известна как На-
учно - производственный центр “СПЕКТР”, а так же тор-
говой маркой “ТОРВЕСТ”.

За годы существования накоплен богатейший опыт соз-
дания современных компьютерных тренажерных ком-
плексов, систем и программных продуктов. 

Мы располагаем собственной производственной базой, 
опытной инженерной лабораторией, учебно-выставоч-
ным центром.

Нашими партнерами стали Федеральные министерства 
и ведомства, крупнейшие компании и холдинги России: 
Российские железные дороги (РЖД), Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное агентство по 
транспорту, а также ряд крупнейших предприятий, уни-
верситетов и ВУЗов страны. 

Продукция нашей Компании эксплуатируется на всей 
сети железных дорог России, детских железных доро-
гах, а также в Беларуси, Казахстане, Грузии, Армении, 
странах Балтии. 

Продукция Компании была неоднократно представлена 
на международных, региональных, отраслевых и госу-
дарственных выставках, отмечена памятными награда-
ми и дипломами. 

За безупречную репутацию в бизнесе и высокое каче-
ство продукции и услуг НПЦ “СПЕКТР” стал обладате-
лем золотой медали “Европейское качество”, диплома 
Всероссийской ассоциации бизнеса и предпринима-
тельства “Лидер отрасли-2014”, награды Международ-
ной академии бизнеса и предпринимательства “ЗОЛО-
ТОЙ ЯГУАР”.

ПУТЬ КОМПАНИИ
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Нашими специалистами разработана концепция орга-
низации профессиональной подготовки специалистов 
транспортной отрасли, ремонтного и обслуживающе-
го персонала, с целью повышения качества и эффек-
тивности эксплуатации, обслуживания и ремонта обо-
рудования. Основой концепции является комплексный 
подход к обучению, предусматривающий создание ре-
гиональных (дорожных) центров подготовки персонала 
и учебных классов на предприятиях, оснащение их со-
временными тренажерами, обучающими компьютерны-
ми программами. 

По заданию Заказчика нами может быть предложен 
специализированный образовательный комплекс, цель 
которого - анализ эффективности, управления и кор-
ректировки процесса подготовки работников, получе-
ние целостной и управляемой системы обучения работ-
ников на местах. 

У Компании «Транспортные тренажеры и технологии» 
большие планы на будущее по разработке и производ-
ству новых высокотехнологичных тренажеров. Ожида-
ется существенное увеличение линейки продукции.

В планах активное партнёрство с Государственными 
компаниями, а также выход на новые зарубежные рынки.
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Тренажерные комплексы предназначены для профориен-
тации, предпрофессиональной подготовки школьников; 
обучения студентов; переподготовки, повышения квали-
фикации, тестирования работников; получения смежной 
профессии; проведения профессиональных соревнова-
ний, конкурсов.   

В Компании «Транспортные тренажеры и технологии» 
разработан большой ассортимент высокотехнологичной 
продукции для профессиональной подготовки машини-
стов транспортных средств – тренажёрные системы раз-
личных типов, стенды по изучению устройства и работы 
автотормозного оборудования состава, обучающие ком-
пьютерные программы. Комплексное использование всех 
этих средств обучения позволяет подготовить машиниста 
или водителя практически «с нуля».

Тренажеры имеют несколько уровней сложности: 
• приобретение профессиональных знаний, начиная с 

ознакомительного уровня освоения выбранной техники 
(устройство органов управления, вождение);

• навыки квалифицированного использования транспорт-
ных средств;

• отработка действий в нештатных, аварийных ситуациях;
• обучение навыкам взаимодействия работников различ-

ных профессий, работе «в команде»;
• тестирование, контроль знаний. 

Изучить устройство транспортного средства, принципы 
работы пневматических, электрических схем, принципы 
работы различных узлов и агрегатов, а также изучить ин-
струкции, нормативные документы, технологию выполне-
ния работ в удобной и легкодоступной форме позволяют 
обучающие программы, выполненные в виде мультиме-
дийных учебных пособий с последующим автоматизиро-
ванным контролем полученных знаний. По желанию За-
казчика возможно изготовление программных продуктов 
по различным тематикам.

Все обучающие программы и тренажёрные комплексы 
«связаны» в единую систему планирования и контроля 
обучения с помощью программного комплекса «Профес-
сиональной обучение».

Имея широкий спектр возможностей применения, много-
функциональные тренажерные комплексы и обучающие 
программы могут использоваться образовательными уч-
реждениями, промышленными предприятиями, центром 
занятости населения и другими организациями, заинте-
ресованными в профессиональном обучении.

Вся продукция  Компании «Транспортные тренажеры и 
технологии»  сертифицирована, выпускается в соответ-
ствии с полученными патентами. 



ТРЕНАЖЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ



R
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-EKS»

ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРА

TEKS-01Г/ЭКГ  ЭКГ

Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-EKS» (далее - тренажерный комплекс) предназначен для повышения качества профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий, специализирующихся на эксплуа-
тации экскаваторов, кранов, перегружателей и т.п., для получения практических навыков управления, оценки профессионально-
го мастерства и отработки навыков поведения в нестандартных ситуациях.

Базовая комплектация
• кабина тренажерного комплекса;
• полноповоротная платформа;
• пульт кресло и (или) пульт управления с приборами управле-

ния, контроля и индикации в соответствии с серией (рабочее 
место машиниста), размещаемый в кабине;

• система визуализации на базе ЖК дисплеев или видеопро-
екторов;

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение (блок ввода-вывода);

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• переговорное устройство;
• ПО для различных режимов выполнения работ;
• ПО алгоритмов работы пульт-кресла и (или) пульта управления;
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);
• ПЭВМ преподавателя;
• комплект сетевого оборудования;
• ПО для организации сетевого варианта;
• ПО рабочего места преподавателя;
• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 

версия);

• ПО для выполнения переговоров по радиосвязи;
• система видеонаблюдения за действиями в кабине.

Дополнительная комплектация
• информационный дисплей на базе сенсорного экрана;
• динамический привод кресла (передача продольно-динами-

ческих воздействий на оператора).

Технические параметры 
(базовая комплектация)
• габариты тренажерного комплекса, не более, мм: 

3100 × 3050 × 2900;
• максимальный радиус поворота, не более, мм: 2100;
• вес, не более. кг: 1500;
• электропитание: трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 7;
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее, ч.: 8;
• удаленность рабочего места машиниста-инструктора, м: 1 – 50.

ТОРВЕСТ-EKS ТОРВЕСТ-EKS

ТОРВЕСТ-EKS ТОРВЕСТ-EKS ТОРВЕСТ-EKS

Артикул Тип
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Тренажерный комплекс предназначен для использования в 
средних и высших  специализированных учебных заведениях, 
а также непосредственно в учебных классах на производстве 
(учебных центрах).

Использование тренажерного комплекса для указанных выше 
целей позволяет:
• повысить профессиональный уровень обучаемых операто-

ров, машинистов, и т.п.;
• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-

товки специалистов;
• сократить вероятность отказов (поломок) оборудования из-

за ошибок в управляющих действиях операторов.

Возможности специализированного ПО 
базовой комплектации
• подготовка машинистом его функциональных (профессио-

нальных) обязанностей;
• наличие физических и математических моделей функциони-

рования работы экскаватора;
• имитация всех процессов (моделирование всех физических 

факторов) и работы всех систем экскаватора ЭКГ с соблю-
дением функциональности и всех взаимосвязей между си-
стемами;

• отработка действий в нештатных ситуациях, моделирование 
ситуаций, труднореализуемых в реальных условиях эксплу-
атации;

• использование тренажерного комплекса в исследователь-
ских целях, например, для отработки действий при выходе 
за пределы эксплуатационных ограничений;

• программное обеспечение тренажерного комплекса позво-
ляет моделировать и фиксировать нарушения в штатных и 
нештатных ситуациях;

• для производства и дальнейшей эксплуатации тренажерного 
комплекса используется и устанавливается только лицензи-
онное программное обеспечение;

• визуализация выполнена на основе 3D графики (произволь-
ный карьер).

Рабочее место преподавателя позволяет
• задавать исходные параметры для каждого тренажерного 

комплекса;
• задавать сценарий занятия (варианты погрузки на различ-

ные виды транспорта из любого, имеющегося в базе данных, 
забоя и т.п.);

• задавать нештатные ситуации во время выполнения зада-
ния (введение всевозможных отказов систем экскаватора, 
ошибочных действий причастных лиц, например, неправиль-
ная постановка самосвала или вагона под ковш и пр.);

• предусмотрены контролирующие функции (наблюдение за 
действиями обучаемого, за происходящим и т.п.);

• распечатывать протокол по каждому из участников.

Программно-аппаратное обеспечение может обеспечивать 
одновременную работу 2-10 тренажерных комплексов, уста-
новленных в одном помещении (тренажерный класс).

Требования к установке
Сборка тренажера в помещении производится из отдельных 
модулей.

Требования к помещению для установки 
тренажера
• допустимая нагрузка на перекрытие, не менее 0,45 т/кв. м;
• электропроводка должна иметь нулевой рабочий (нейтраль-

ный), и нулевой защитный проводники;
• для установки, эксплуатации и обслуживания тренажерного 

комплекса, ширина технических проходов должна быть не 
менее 600 мм, относительно максимального радиуса пово-
рота;

• доступ лиц к работающему тренажерному комплексу должен 
быть ограничен в целях безопасности;

• наличие в помещении воздухообменной вентиляции, темпе-
ратурный режим;

• влажность воздуха - согласно требованиям к помещениям 
для размещения компьютерных классов.

Сертификация
• наличие свидетельства на товарный знак (знак обслужива-

ния) «ТОРВЕСТ®»;
• патенты № 90375, № 116674, № 135831. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-EKS»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРА
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-ПТМ»

ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРА

ТПТМ-01Г/ЭКГ  ЭКГ

Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-ПТМ» для машинистов экскаватора (далее – тренажерный комплекс) предназначен для 
профессиональной подготовки специалистов промышленных предприятий, специализирующихся на эксплуатации карьерного 
транспорта и позволять обучаемому получить практические навыки и умения управления и поведения в нестандартных ситуа-
циях.

Базовая комплектация
• пульт-кресло с органами управления и индикации (в соответ-

ствии с серией экскаватора);
• пульт управления с приборами управления, контроля и инди-

кации (в соответствии с серией экскаватора);
• система визуализации на базе видеопроекторов;
• комплект экранов прямой проекции;
• система визуализации программного обеспечения микро-

процессорных систем управления (опционально — в зависи-
мости от серии экскаватора);

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение (блок ввода-вывода);

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• ПО для различных режимов выполнения работ;
• ПО алгоритмов работы пульта-кресла и пульта управления;
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);
• ПЭВМ преподавателя;
• ПО рабочего места преподавателя;
• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 

версия);
• комплект сетевого оборудования;
• ПО для организации сетевого варианта.

Технические параметры 
(базовая комплектация)
• габариты тренажерного комплекса, не более, мм: 

2200 × 5200 × 2100;
• вес, не более, кг: 700;
• электропитание: сеть переменного тока 220 В, 50 Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 7; 
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее, ч.: 8.

ТОРВЕСТ-ПТМ ТОРВЕСТ-ПТМ ТОРВЕСТ-ПТМ

Артикул Тип
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Тренажёрный комплекс состоит из рабочего места машиниста 
экскаватора и рабочего места инструктора. Рабочее место ма-
шиниста представляет собой кресло машиниста экскаватора 
с реальными органами управления и видеосистема (комплект 
экранов). Инструктор (преподаватель) за своим рабочим ме-
стом имеет возможность задавать сценарий занятия (вариан-
ты погрузки на различные виды транспорта из любого, име-
ющегося в базе данных, забоя и т.п.), различных нештатных 
ситуаций (введение всевозможных отказов систем экскавато-
ра, ошибочных действий причастных лиц, например, непра-
вильная постановка самосвала или вагона под ковш и пр.). А 
также предусмотрены контролирующие функции (наблюдение 
за действием обучаемого, наблюдение за происходящим и 
т.п.).

Возможности специализированного ПО 
базовой комплектации
• подготовка машиниста в полном объеме его функциональ-

ных (профессиональных) обязанностей;
• наличие физических и математических моделей функциони-

рования работы экскаватора;
• имитация всех процессов (моделирование всех физических 

факторов) и работы всех систем экскаватора ЭКГ с соблю-
дением функциональности и всех взаимосвязей между си-
стемами;

• отработка действий в нештатных ситуациях, моделирование 
ситуаций, труднореализуемых в реальных условиях эксплу-
атации;

• использование тренажерного комплекса в исследователь-
ских целях, например, для отработки действий при выходе 
за пределы эксплуатационных ограничений;

• программное обеспечение тренажерного комплекса позво-
ляет моделировать и фиксировать нарушения в штатных и 
нештатных ситуациях;

• для производства и дальнейшей эксплуатации тренажерного 
комплекса используется и устанавливается только лицензи-
онное программное обеспечение;

• визуализация выполнена на основе 3D графики (произволь-
ный карьер).

Сертификация
• наличие свидетельства на товарный знак (знак обслужива-

ния) «ТОРВЕСТ®»;
• патенты №116674, №135831. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-ПТМ»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРА
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-МОДУЛЬ»

ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРА

ТМд-01Г/ЭКГ
ТМд-01Г/Гдр

ЭКГ
Гидравлический

Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-МОДУЛЬ» для машинистов карьерного экскаватора (далее – тренажерный комплекс) пред-
назначен для приобретения первичных навыков и повышения квалификации управления  карьерным экскаватором: выемки и 
погрузки породы на автомобильный или железнодорожный транспорт, отработки правил эксплуатации при работе в забое, пове-
дения в нештатных ситуациях, взаимодействия с причастными лицами.

Базовая комплектация
• пульт-кресло с органами управления и индикации (в соответ-

ствии с серией экскаватора);
• пульт управления с приборами управления, контроля и инди-

кации (в соответствии с серией экскаватора);
• система визуализации на базе ЖК дисплеев;
• система визуализации ПО микропроцессорных систем 

управления (опционально — в зависимости от серии экска-
ватора);

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение (блок ввода-вывода);

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• ПО для различных режимов выполнения работ;
• ПО алгоритмов работы пульта-кресла и пульта управления;
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);
• ПЭВМ преподавателя;
• ПО рабочего места преподавателя;

• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 
версия);

• комплект сетевого оборудования;
• ПО для организации сетевого варианта.

Технические параметры 
(базовая комплектация)
• габариты тренажерного комплекса, не более, мм: 

2000 × 2400 × 1900;
• вес, не более, кг: 700;
• электропитание: сеть переменного тока 220 В, 50 Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 5; 
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее, ч.: 8;
• удаленность рабочего места машиниста (преподавателя), м: 

1 – 50.

ТОРВЕСТ-МОДУЛЬ ТОРВЕСТ-МОДУЛЬ ТОРВЕСТ-МОДУЛЬ

ТОРВЕСТ-МОДУЛЬ ТОРВЕСТ-МОДУЛЬ ТОРВЕСТ-МОДУЛЬ

Артикул Тип
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Тренажерный комплекс предназначен для использования в 
средних и высших  специализированных учебных заведениях, 
а также непосредственно в учебных классах на производстве 
(учебных центрах).

Использование тренажерного комплекса 
для указанных выше целей позволяет
• повысить профессиональный уровень операторов, управляю-

щих карьерным экскаватором (машинистов, обучаемых и т.п.);
• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-

товки специалистов;
• сократить вероятность отказов (поломок) техники из-за оши-

бок в управляющих действиях операторов.

Возможности специализированного ПО 
базовой комплектации
• подготовка машиниста в полном объеме его функциональ-

ных (профессиональных) обязанностей;
• наличие физических и математических моделей функциони-

рования работы экскаватора;
• имитация всех процессов (моделирование всех физических 

факторов) и работы всех систем карьерного экскаватора с 
соблюдением функциональности и всех взаимосвязей меж-
ду системами;

• отработка действий в нештатных ситуациях, моделирование 
ситуаций, труднореализуемых в реальных условиях эксплу-
атации;

• использование тренажерного комплекса в исследователь-
ских целях, например, для отработки действий при выходе 
за пределы эксплуатационных ограничений;

• специализированное программное обеспечение тренажер-
ного комплекса позволяет моделировать и фиксировать 
нарушения в штатных и нештатных ситуациях (введение 
всевозможных отказов систем экскаватора, ошибочных дей-
ствий причастных лиц, например, неправильная постановка 
самосвала или вагона под ковш и пр.);

• для производства и дальнейшей эксплуатации тренажерного 
комплекса используется и устанавливается только лицензи-
онное программное обеспечение;

• визуализация выполнена на основе 3D графики (произволь-
ный карьер).

Требования к установке
Сборка тренажера в помещении производится из отдельных 
модулей.

Требования к помещению для установки 
тренажера
• допустимая нагрузка на перекрытие, не менее 0,45 т/кв. м;
• электропроводка должна иметь нулевой рабочий (нейтраль-

ный), и нулевой защитный проводники;
• наличие в помещении воздухообменной вентиляции, темпе-

ратурный режим;
• влажность воздуха - согласно требованиям к помещениям 

для размещения компьютерных классов.

Сертификация
• наличие свидетельства на товарный знак (знак обслужива-

ния) «ТОРВЕСТ®»;
• патенты № 92395, № 135831. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-МОДУЛЬ»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРА



МНОГОТИПОВЫЕ ТРЕНАЖЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-ВИДЕО»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

2ЭС5КЧС2К

2ТЭ116 ТЭП70БС

Артикул Тип

Тепловозы грузовые
ТВ-01Г/2М62/
ТВ-01Г/2М62У/
ТВ-01Г/2ТЭ10М/
ТВ-01Г/2ТЭ10МК/
ТВ-01Г/2ТЭ10У/
ТВ-01Г/2ТЭ116/
ТВ-01Г/3ТЭ10М/
ТВ-01Г/3ТЭ10МК/
ТВ-01Г/3ТЭ10У/

Тепловозы пассажирские
ТВ-01П/ТЭП70/
ТВ-01П/ТЭП70БС/

Тепловозы маневровые
ТВ-01М/ТЭМ18ДМ/
ТВ-01М/ТЭМ2/
ТВ-01М/ТЭМ7А/
ТВ-01М/ЧМЭ3/
ТВ-01М/ЧМЭ3Э/

Электровозы грузовые
ТВ-02Г/2ЭС6/
ТВ-02Г/2ЭС5К/
ТВ-02Г/ВЛ10/
ТВ-02Г/ВЛ10К/
ТВ-02Г/ВЛ10У/
ТВ-02Г/ВЛ11/
ТВ-02Г/ВЛ11К/
ТВ-02Г/ВЛ80Р/
ТВ-02Г/ВЛ80С/
ТВ-02Г/ВЛ80Т/
ТВ-02Г/ВЛ80ТК/
ТВ-02Г/ВЛ85/

Электровозы пассажирские
ТВ-02П/ЧС2/
ТВ-02П/ЧС2К/
ТВ-02П/ЧС2Т/
ТВ-02П/ЧС4Т/
ТВ-02П/ЧС7/
ТВ-02П/ЭП1/
ТВ-02П/ЭП2К/ 

Электропоезда
ТВ-03/ЭД4М/
ТВ-03/ЭД9М/
ТВ-03/ЭД4МК/
ТВ-03/ЭД9МК/
ТВ-03/ЭР9Е/
ТВ-03/ЭР9М/
ТВ-03/ЭР9Т/
ТВ-03/ЭТ2М/

 
2М62
2М62У
2ТЭ10М
2ТЭ10МК
2ТЭ10У
2ТЭ116
3ТЭ10М
3ТЭ10МК
3ТЭ10У

ТЭП70
ТЭП70БС

ТЭМ18ДМ
ТЭМ2
ТЭМ7А
ЧМЭ3
ЧМЭ3Э

2ЭС6
2ЭС5К
ВЛ10
ВЛ10К
ВЛ10У
ВЛ11
ВЛ11К
ВЛ80Р
ВЛ80С
ВЛ80Т
ВЛ80ТК
ВЛ85

ЧС2
ЧС2К
ЧС2Т
ЧС4Т
ЧС7
ЭП1
ЭП2К

ЭД4М
ЭД9М
ЭД4МК
ЭД9МК
ЭР9Е
ЭР9М
ЭР9Т
ЭТ2М

Компьютерный тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-ВИДЕО» (далее – тренажерный комплекс) предназначен для обучения и 
отработки навыков управления  тяговым подвижным составом железных дорог (локомотивы, ССПС, тяговые агрегаты, мотор-ва-
гонный подвижной состав и т.п.).

Базовая комплектация 
(локальная версия)
• пульт управления тренажерным комплексом локомотива 

с приборами управления, контроля и индикации в соответ-
ствии с серией локомотива (рабочее место машиниста);

• система визуализации на базе ЖК дисплея;
• система визуализации программного обеспечения микро-

процессорных систем управления (опционально — в зависи-
мости от серии локомотива);

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение;

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• аналог блока индикации устройства безопасности КЛУБ-У 

или комплекса КПД-3 (иные устройства устанавливаются по 
согласованию с Заказчиком);

• кресло машиниста;
• ПО для режима выполнения поездки;
• ПО алгоритмов работы пульта управления транспортного 

средства;
• программа-редактор для составления сценариев поездки;
• видеоизображение участка пути (300 км).

Расширенная комплектация 
(дополнительно)
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);
• ПЭВМ преподавателя;
• ПО для организации сетевого варианта;
• ПО рабочего места преподавателя;
• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 

версия);
• приборы безопасности (САУТ-ЦМ и другие);
• видеоизображение реального профиля пути – любое коли-

чество километров.

Технические параметры
• габариты тренажерного комплекса, не более, мм: 

2000 × 2000 × 1600;
• вес, не более, кг: 300;
• электропитание: сеть переменного тока 220В, 50Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 2;
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее, ч: 8.
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Тренажерный комплекс предназначен для использования в 
средних и высших  специализированных учебных заведениях, 
а также непосредственно в учебных классах на производстве 
(локомотивных депо) и учебных центрах профессиональных 
квалификаций.

Использование тренажерного комплекса 
для указанных выше целей позволяет
• повысить профессиональный уровень операторов, управля-

ющих тяговым подвижным составом (машинистов, обучае-
мых);

• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-
товки специалистов;

• сократить вероятность отказов (поломок) тягового подвижно-
го состава из-за ошибок в управляющих действиях операто-
ров.

Тренажерный комплекс адаптирован для использования в 
едином виртуальном пространстве (3D мир) совместно с дру-
гими тренажерными комплексами производства ООО Компа-
нии «ТТТ».

Возможности специализированного ПО 
базовой комплектации
Режим выполнения поездки
• Задание начальных параметров поездки:

• выбор участка для выполнения поездки;
• выбор параметров состава (кол-во вагонов, вес вагонов, 

установка режимов тормозных приборов и другое);
• выбор сценария выполнения поездки (предустановлен-

ные нештатные ситуации, сигналы АЛСН, погодные ус-
ловия, время суток и другое).

• Во время выполнения поездки предоставляется информация о:
• состоянии электрических цепей локомотива (по прибо-

рам и лампам индикации на пульте управления);
• состояние тормозной сети поезда (по приборам управле-

ния);
• текущей обстановке на пути (реальное видеоизображе-

ние пути с отображением сигналов светофоров, времени 
суток, погодных условий, препятствий на пути);

• скорости движения (аналог блока индикации КЛУБ-У, ин-
формационное табло на экране);

• текущем сигнале АЛСН;
• текущем километре и пикете пути (информационное та-

бло на экране);
• текущем ограничении скорости (аналог блока индикации 

БИЛ-В, информационное табло на экране);
• сигнальных знаках (вид знака и расстояние до него);
• продольно-динамических силах в поезде на каждом ва-

гоне.
• Возможные нештатные ситуации:

• неисправность электрических цепей;
• препятствия на пути (транспортное средство на переез-

де, сошедший с рельс подвижной состав);
• сбои в работе АЛСН (перекрытие разрешающего показа-

ния сигнала светофора на запрещающее, потеря кодов, 
проследование погасшего светофора, всего около 20);

• нарушение нормальной работы автотормозов подвиж-
ного состава (неисправности автотормозного оборудо-
вания, не отпуск тормозов, перекрытие концевого крана, 
всего около 20);

• нештатные ситуации при отправлении/прибытии на стан-
цию (отправление/прибытие по запрещающему показа-
нию светофора, отправление по желтому сигналу свето-
фора, другое);

• следование с поездом в ночное время суток;
• следование с поездом в условиях плохой видимости (ту-

ман, дождь, снег).

Во время выполнения поездки ведется протокол с фиксацией 
допущенных нарушений, произошедших ситуаций, выполнен-
ных торможений и другое. 

Программное обеспечение тренажерного комплекса учитыва-
ет тип подвижного состава (грузовой, пассажирский, электро-
поезд, ССПС и т.п.).

Тип подвижного состава учитывается при:
• проследовании постоянных ограничений скорости;
• газодинамических расчетах автотормозов подвижного соста-

ва (используются различные математические модели, учи-
тывающие типы ВР, наличие ЭПТ, тормозное нажатие и т.п.);

• составлении перечня нештатных ситуаций по автотормозам;
• фиксации нарушений технологии ведения поездов.

Дополнительные возможности 
при использовании расширенной 
комплектации
Рабочее место преподавателя позволяет:
• задавать исходные параметры для каждого тренажерного 

комплекса;
• управлять состоянием стрелочных переводов;
• задавать различные маршруты движения на станции и пере-

гонах (АРМ диспетчера);
• управлять состоянием тормозных приборов на составах (от-

крытие/закрытие концевых кранов, расцепка, сцепка тормоз-
ных рукавов, режимы ВР и другое);

• контролировать текущие основные параметры для каждого 
локомотива, подключенного к системе;

• визуально контролировать нахождение составов в виртуаль-
ной среде (свободная камера);

• подключать/отключать в деловую игру новых участников;
• распечатывать протокол по каждому из участников;
• создавать и редактировать базу составов и сценарии выпол-

нения поездок;
• задавать нештатные ситуации во время выполнения поездки.

Использование единого виртуального пространства позволяет 
отрабатывать действия обучаемых в команде, выполнять ма-
невровые передвижения для формирования/расформирова-
ния составов, отрабатывать порядок подъезда к составу и т.д.
Использование нескольких тренажерных комплексов в единой 
связке позволяет организовать класс подготовки машинистов 
или водителей транспортных средств различных серий и ти-
пов с управлением процессом проведения занятий с одного 
рабочего места преподавателя (инструктора).

Сертификация
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

«ТОРВЕСТ®»;
• патенты № 94744, № 137410. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-ВИДЕО»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-ВИДЕО»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ УЗКОКОЛЕЙНОГО ТЯГОВОГО 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА / ССПС

ТУ7А РА1

Узкоколейный тяговый 
подвижной состав
ТВ-04/ТГ16/
ТВ-04/ТУ7А/

ССПС
ТВ-05/АДМ/
ТВ-05/МПТ4/
ТВ-05/НП1/
ТВ-05/НПМ2/
ТВ-05/РА1/
ТВ-05/РА2/

 

ТГ16
ТУ7А

АДМ
МПТ4
НП1
НПМ2
РА1 
РА2

Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-ВИДЕО» для водителей и машинистов ССПС (далее – тренажерный комплекс) предназна-
чен для обучения режимам вождения и отработки навыков управления автомотрисой (дрезиной, мотовозом), а также изучения 
узлов, деталей и процессов. Воспроизводится реальное изображение поездной обстановки, имитируются шумы, возникающие 
при движении, моделируются нештатные ситуации. По результатам поездки печатается протокол.

Базовая комплектация (локальная версия)
• пульт управления тренажерным комплексом с приборами 

управления, контроля и индикации в соответствии с серией 
ССПС (рабочее место машиниста);

• система визуализации на базе LCD телевизора;
• система визуализации программного обеспечения микро-

процессорных систем управления (опционально — в зависи-
мости от серии ССПС);

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение;

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• операционная система не ниже Windows 7;
• аналог системы безопасности КЛУБ-УП;
• кресло машиниста;
• специализированное программное обеспечение для режима 

выполнения поездки;
• специализированное программное обеспечение алгоритмов 

работы пульта управления транспортного средства;
• программа-редактор для составления сценариев поездки;
• видеоизображение участка пути.

Расширенная комплектация 
(сетевая версия)
• тренажерный комплекс в базовой комплектации;
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);
• ПЭВМ преподавателя;
• комплект сетевого оборудования;
• специализированное программное обеспечение для органи-

зации сетевого варианта;
• специализированное программное обеспечение рабочего 

места преподавателя;

• специализированное программное обеспечение виртуаль-
ного пространства (3D мир, предустановленная версия).

Программно-аппаратное обеспечение расширенной версии 
может обеспечивать одновременную работу 2-10 тренажер-
ных комплексов, установленных в одном помещении (трена-
жерный класс).
 
Дополнительная комплектация
• поставка специализированного ПО виртуального простран-

ства по требованиям Заказчика (реализация реальных 
участков пути);

• видеоизображение реального профиля пути – любое коли-
чество километров;

• информационный дисплей на базе сенсорного экрана.

Технические параметры
• габариты тренажерного комплекса, не более, мм: 

2000 × 2000 × 1600;
• вес, не более, кг: 300;
• электропитание: сеть переменного тока 220 В, 50 Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 2;
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее, ч.: 8;
• габариты места машиниста-инструктора (преподавателя), 

не менее, мм: 1500 × 2000;
• удаленность рабочего места машиниста-инструктора, м: 

1 – 50.

МПТ4

Артикул Тип
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Тренажерный комплекс предназначен для использования в 
средних и высших  специализированных учебных заведениях, 
а также непосредственно в учебных классах на производстве 
и учебных центрах профессиональных квалификаций.

Использование тренажерного комплекса 
для указанных выше целей позволяет
• повысить профессиональный уровень подготовки водителей 

и машинистов ССПС;
• контролировать уровень знаний и поведение в нештатных 

ситуациях;
• моделировать движение по конкретным участкам;
• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-

товки специалистов;
• сократить вероятность отказов (поломок) тягового подвижного 

состава из-за ошибок в управляющих действиях операторов.

Тренажерный комплекс адаптирован для использования в едином 
виртуальном пространстве (3D мир) совместно с другими трена-
жерными комплексами производства ООО Компании «ТТТ».

Возможности специализированного ПО 
базовой комплектации
Режим выполнения поездки
• Задание начальных параметров поездки:

• выбор участка для выполнения поездки;
• выбор параметров (вес вагонов, установка режимов тор-

мозных приборов и т.д.);
• выбор сценария выполнения поездки (предустановлен-

ные нештатные ситуации, сигналы АЛСН, погодные ус-
ловия, время суток и т.д.).

• Во время выполнения поездки предоставляется информация о:
• состоянии электрических цепей ССПС (по приборам и 

лампам индикации на пульте управления);
• состояние тормозной сети (по приборам управления);
• текущей обстановке на пути (реальное видеоизображе-

ние пути с отображением сигналов светофоров, времени 
суток, погодных условий, препятствий на пути);

• скорости движения (КЛУБ-УП, информационное табло на 
экране);

• текущем сигнале АЛСН (КЛУБ-УП);
• текущем километре и пикете пути (информационное та-

бло на экране);
• текущем ограничении скорости (КЛУБ-УП, информацион-

ное табло на экране);
• сигнальных знаках (вид знака и расстояние до него);
• продольно-динамических силах в поезде на каждом вагоне;
• запуск и движение по участку производится в той же по-

следовательности, как на реальном ССПС.
• Возможные нештатные ситуации:

• неисправность электрических цепей ССПС;
• препятствия на пути (транспортное средство на переез-

де, сошедший с рельс подвижной состав);
• сбои в работе АЛСН (перекрытие разрешающего показа-

ния сигнала светофора на запрещающее, потеря кодов, 
проследование погасшего светофора, всего около 20);

• нарушение нормальной работы автотормозов (неисправ-
ности автотормозного оборудования, не отпуск тормозов, 
перекрытие концевого крана, всего около 20);

• нештатные ситуации при отправлении/прибытии на стан-
цию (отправление/прибытие по запрещающему показа-
нию светофора, отправление по желтому сигналу свето-
фора и т.д.);

• следование с поездом в ночное время суток;
• следование с поездом в условиях плохой видимости (ту-

ман, дождь, снег).

Во время выполнения поездки ведется протокол с фиксацией 
допущенных нарушений, произошедших ситуациях, выпол-
ненных торможениях и т.д.

Дополнительные возможности 
при использовании расширенной 
комплектации
Рабочее место преподавателя позволяет:
• задавать исходные параметры для каждого тренажерного 

комплекса;
• управлять состоянием стрелочных переводов;
• задавать различные маршруты движения на станции и пере-

гонах (АРМ диспетчера);
• управлять состоянием тормозных приборов на составах (от-

крытие/закрытие концевых кранов, расцепка, сцепка тормоз-
ных рукавов, режимы ВР и другое);

• контролировать текущие основные параметры для каждого 
локомотива, подключенного к системе;

• визуально контролировать нахождение составов в виртуаль-
ной среде (свободная камера);

• подключать/отключать в деловую игру новых участников;
• распечатывать протокол по каждому из участников;
• создавать и редактировать базу составов и сценарии выпол-

нения поездок;
• задавать нештатные ситуации во время выполнения поездки.

Требования к установке
Сборка тренажера в помещении производится из отдельных 
модулей.

Требования к помещению 
для установки тренажера
• электропроводка должна иметь нулевой рабочий (нейтраль-

ный) и нулевой защитный проводники;
• наличие в помещении воздухообменной вентиляции, темпе-

ратурный режим;
• влажность воздуха - согласно требованиям к помещениям 

для размещения компьютерных классов.

Техническая документация
• руководство по эксплуатации;
• журнал учета неисправностей;
• паспорт;
• ведомость эксплуатационных документов.

Срок службы
Тренажерный комплекс рассчитан на срок эксплуатации не 
менее 10 лет.

Гарантии поставщика
• гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода 

тренажерного комплекса в эксплуатацию;
• гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от 

подачи рекламаций до введения тренажера в эксплуатацию 
силами предприятия-изготовителя.

Сертификация
• сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 (ИСО 9001:2008) удостоверяющего: систему менед-
жмента качества применительно к производству электри-
ческой распределительной и регулирующей аппаратуры; 
проведение научных исследований и разработок в области 
естественных и технических наук; разработку программного 
обеспечения и консультированию в этой области;

• сертификат и знак качества на многотиповые тренажерные 
комплексы «ТОРВЕСТ®»;

• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 
«ТОРВЕСТ®».

• патенты № 94744, № 137410.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-ВИДЕО»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ УЗКОКОЛЕЙНОГО ТЯГОВОГО 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА / ССПС
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-К»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

Тепловозы грузовые
ТК-01Г/2М62/
ТК-01Г/2М62У/

Тепловоз пассажирский
ТК-01П/ТЭП70БС/

Электровозы грузовые
ТК-02Г/2ЭС10/
ТК-02Г/2ЭС5К/
ТК-02Г/ЭС6/

Электровозы пассажирские
ТК-02П/ЧС2К/
ТК-02П/ЧС7/
ТК-02П/ЭП2К/ 

2ТЭ25А
2ТЭ25К

ТЭП70БС

2ЭС10
2ЭС5К
2ЭС6

 
ЧС2К
ЧС7
ЭП2К

Компьютерный тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-К» (далее – тренажерный комплекс) предназначен для обучения и отработ-
ки навыков управления  тяговым подвижным составом железных дорог (локомотивы, ССПС, тяговые агрегаты, мотор-вагонный 
подвижной состав и т.п.).

Базовая комплектация
• кабина тренажерного комплекса - аналог кабины локомотива;
• пульт управления локомотивом с приборами управления, 

контроля и индикации в соответствии с серией локомотива;
• система визуализации на базе ЖК дисплеев или видеопро-

екторов;
• система визуализации программного обеспечения микро-

процессорных систем управления (в зависимости от серии 
локомотива);

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение;

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• переговорное устройство;
• аналог блока индикации устройства безопасности КЛУБ-У или 

комплекса КПД-3 (иные – по согласованию с Заказчиком);
• кресла машиниста, помощника машиниста;
• ПО для режима выполнения поездки;
• ПО алгоритмов работы пульта управления транспортного 

средства;
• видеоизображение участка пути (300 км);
• рабочее место, ПЭВМ с ПО преподавателя;
• комплект сетевого оборудования;
• ПО для организации сетевого варианта;
• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 

версия);
• система видеонаблюдения за действиями в кабине.

Дополнительная комплектация
• экраны боковых видов на базе ЖК дисплеев (требуют доп. 

комплектации ПЭВМ);
• приборы безопасности (САУТ-ЦМ и другие);
• поставка специализированного ПО виртуального простран-

ства по требованиям Заказчика (реализация реальных 
участков пути);

• видеоизображение реального профиля пути – любое коли-
чество километров;

• информационный дисплей на базе сенсорного экрана;
• динамический привод кресла (передача продольно-динами-

ческих воздействий на оператора - толчки, оттяжки).

Технические параметры 
(базовая комплектация)
• габариты тренажерного комплекса, не более, мм: 

2600 × 3100 × 3200;
• вес, не более, кг: 1000;
• электропитание: сеть переменного тока 220В, 50Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 3; 
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее, ч: 8.

ЧС7 2ЭС6 МЕСТО ИНСТРУКТОРА

Артикул Тип
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Тренажерный комплекс предназначен для использования в 
средних и высших  специализированных учебных заведениях, 
а также непосредственно в учебных классах на производстве 
(локомотивных депо) и учебных центрах профессиональных 
квалификаций.

Использование тренажерного комплекса 
для указанных выше целей позволяет
• повысить профессиональный уровень операторов, управля-

ющих тяговым подвижным составом (машинистов, обучае-
мых);

• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-
товки специалистов;

• сократить вероятность отказов (поломок) тягового подвижно-
го состава из-за ошибок в управляющих действиях операто-
ров.

Возможности специализированного ПО 
базовой комплектации
Режим выполнения поездки
• Задание начальных параметров поездки:

• выбор участка для выполнения поездки;
• выбор параметров состава (кол-во вагонов, вес вагонов, 

установка режимов тормозных приборов и другое);
• выбор сценария выполнения поездки (предустановлен-

ные нештатные ситуации, сигналы АЛСН, погодные ус-
ловия, время суток и другое).

• Во время выполнения поездки предоставляется информация о:
• состоянии электрических цепей локомотива (по прибо-

рам и лампам индикации на пульте управления);
• состояние тормозной сети поезда (по приборам управле-

ния);
• текущей обстановке на пути (реальное видеоизображе-

ние пути с отображением сигналов светофоров, времени 
суток, погодных условий, препятствий на пути);

• скорости движения (аналог блока индикации КЛУБ-У, ин-
формационное табло на экране);

• текущем сигнале АЛСН;
• текущем километре и пикете пути (информационное та-

бло на экране);
• текущем ограничении скорости (аналог блока индикации 

БИЛ-В,  информационное табло на экране);
• сигнальных знаках (вид знака и расстояние до него);
• продольно-динамических силах в поезде на каждом ва-

гоне.
• Возможные нештатные ситуации:

• неисправность электрических цепей;
• препятствия на пути (транспортное средство на переез-

де, сошедший с рельс подвижной состав);
• сбои в работе АЛСН (перекрытие разрешающего показа-

ния сигнала светофора на запрещающее, потеря кодов, 
проследование погасшего светофора, всего около 20);

• нарушение нормальной работы автотормозов подвиж-
ного состава (неисправности автотормозного оборудо-
вания, не отпуск тормозов, перекрытие концевого крана, 
всего около 20);

• нештатные ситуации при отправлении/прибытии на стан-
цию (отправление/прибытие по запрещающему показа-
нию светофора, отправление по желтому сигналу свето-
фора, другое);

• следование с поездом в ночное время суток;
• следование с поездом в условиях плохой видимости (ту-

ман, дождь, снег).

Во время выполнения поездки ведется протокол с фиксацией 
допущенных нарушений, произошедших ситуаций, выполнен-
ных торможений и другое.

Контроль выполнения регламента переговоров при имитации 
сообщений по радиосвязи.

Программное обеспечение тренажерного комплекса учитыва-
ет тип подвижного состава (грузовой, пассажирский, электро-
поезд, ССПС и т.п.).

Тип подвижного состава учитывается при:
• проследовании постоянных ограничений скорости;
• газодинамических расчетах автотормозов подвижного соста-

ва (используются различные математические модели, учи-
тывающие типы ВР, наличие ЭПТ, тормозное нажатие и т.п.);

• составлении перечня нештатных ситуаций по автотормозам;
• фиксации нарушений технологии ведения поездов.

Рабочее место преподавателя позволяет
• задавать исходные параметры для каждого тренажерного 

комплекса;
• управлять состоянием стрелочных переводов;
• задавать различные маршруты движения на станции и пере-

гонах (АРМ диспетчера);
• управлять состоянием тормозных приборов на составах (от-

крытие/закрытие концевых кранов, расцепка, сцепка тормоз-
ных рукавов, режимы ВР и другое);

• контролировать текущие основные параметры для каждого 
локомотива, подключенного к системе;

• визуально контролировать нахождение составов в виртуаль-
ной среде (свободная камера);

• подключать/отключать в деловую игру новых участников;
• распечатывать протокол по каждому из участников;
• создавать и редактировать базу составов и сценарии выпол-

нения поездок;
• задавать нештатные ситуации во время выполнения поездки.

Использование единого виртуального пространства позволяет 
отрабатывать действия обучаемых в команде, выполнять ма-
невровые передвижения для формирования/расформирова-
ния составов, отрабатывать порядок подъезда к составу и т.д.

Использование нескольких тренажерных комплексов в единой 
связке позволяет организовать класс подготовки машинистов 
или водителей транспортных средств различных серий и ти-
пов транспортных средств с управлением процессом проведе-
ния занятий с одного рабочего места преподавателя (инструк-
тора).

Сертификация
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

«ТОРВЕСТ®»;
• патенты № 94744, № 137410. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-К»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-М»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

Тепловозы грузовые
ТМ-01Г/2М62/
ТМ-01Г/2М62У/
ТМ-01Г/2ТЭ10М/
ТМ-01Г/2ТЭ10МК/
ТМ-01Г/2ТЭ10У/
ТМ-01Г/2ТЭ116/
ТМ-01Г/3ТЭ10М/
ТМ-01Г/3ТЭ10МК/
ТМ-01Г/3ТЭ10У/

Тепловозы пассажирские
ТМ-01П/ТЭП70/
ТМ-01П/ТЭП70БС/

Тепловозы маневровые
ТМ-01М/ТЭМ18ДМ/
ТМ-01М/ТЭМ2/
ТМ-01М/ТЭМ7/
ТМ-01М/ЧМЭ3/
ТМ-01М/ЧМЭ3Э/

Электровозы грузовые
ТМ-02Г/2ЭС6/
ТМ-02Г/2ЭС5К/
ТМ-02Г/ВЛ10/
ТМ-02Г/ВЛ10К/
ТМ-02Г/ВЛ10У/
ТМ-02Г/ВЛ11/
ТМ-02Г/ВЛ11К/
ТМ-02Г/ВЛ80Р/
ТМ-02Г/ВЛ80С/
ТМ-02Г/ВЛ80Т/
ТМ-02Г/ВЛ80ТК/
ТМ-02Г/ВЛ85/

Электровозы пассажирские
ТМ-02П/ЧС2К/
ТМ-02П/ЧС2Т/
ТМ-02П/ЧС4Т/
ТМ-02П/ЧС7/
ТМ-02П/ЭП1/
ТМ-02П/ЭП2К/ 

Электропоезда
ТМ-03/ЭД4М/
ТМ-03/ЭД9М/
ТМ-03/ЭД4МК/
ТМ-03/ЭД9МК/
ТМ-03/ЭР9Е/
ТМ-03/ЭР9М/
ТМ-03/ЭР9Т/
ТМ-03/ЭТ2М/

2М62
2М62У
2ТЭ10М
2ТЭ10МК
2ТЭ10У
2ТЭ116
3ТЭ10М
3ТЭ10МК
3ТЭ10У

ТЭП70
ТЭП70БС

ТЭМ18ДМ
ТЭМ2
ТЭМ7
ЧМЭ3
ЧМЭ3Э

2ЭС6
2ЭС5К
ВЛ10
ВЛ10К
ВЛ10У
ВЛ11
ВЛ11К
ВЛ80Р
ВЛ80С
ВЛ80Т
ВЛ80ТК
ВЛ85

ЧС2К
ЧС2Т
ЧС4Т
ЧС7
ЭП1
ЭП2К

ЭД4М
ЭД9М
ЭД4МК
ЭД9МК
ЭР9Е
ЭР9М
ЭР9Т
ЭТ2М

Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-М» для машинистов локомотивов (далее - тренажерный комплекс) предназначен для обу-
чения и отработки навыков управления тяговым подвижным составом железных дорог (локомотивы, специальный самоходный 
подвижной состав, тяговые агрегаты, мотор-вагонный подвижной состав и т.п.).

Базовая комплектация
• пульт управления тренажерного комплекса, с приборами 

управления, контроля и индикации в соответствии с серией 
локомотива, размещаемый в кабине;

• динамическая платформа;
• динамический привод кресла;
• система визуализации на базе ЖК дисплея или видеопро-

ектора;
• система визуализации ПО микропроцессорных систем 

управления (опционально — в зависимости от серии локо-
мотива);

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение (блок ввода-вывода);

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• аналог блока индикации устройства безопасности КЛУБ-У 

или комплекса КПД-3 (другие устройства - по согласованию 
с Заказчиком);

• кресло машиниста;
• ПО для режима выполнения поездки;
• ПО алгоритмов работы пульта управления транспортного 

средства;

• видеоизображение участка пути (300 км);
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);
• ПЭВМ преподавателя;
• комплект сетевого оборудования;
• ПО для организации сетевого варианта;
• ПО рабочего места преподавателя;
• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 

версия).

Технические параметры 
(базовая комплектация)
• габариты тренажерного комплекса (при закрытом капоте), 

не более, мм: 3600 × 1900 × 2400;
• вес, не более, кг: 1000;
• электропитание: трехфазная сеть переменного тока 380 В, 

50 Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 7;
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее, ч.: 8.

ВЛ11

ВЛ80С

ВЛ10КРП

НПМ2

Артикул Тип
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Тренажерный комплекс предназначен для использования в 
средних и высших  специализированных учебных заведениях, 
а также непосредственно в учебных классах на производстве 
(локомотивных депо, и дорожно-технических школах).

Использование тренажерного комплекса 
для указанных выше целей позволяет
• повысить профессиональный уровень операторов, управля-

ющих тяговым подвижным составом (машинистов, обучае-
мых и т.п.);

• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-
товки специалистов;

• сократить вероятность отказов (поломок) тягового подвижно-
го состава из-за ошибок в управляющих действиях операто-
ров.

Возможности специализированного ПО 
базовой комплектации
Режим выполнения поездки:
• Задание начальных параметров поездки:

• выбор участка для выполнения поездки;
• выбор параметров состава (кол-во вагонов, вес вагонов, 

установка режимов тормозных приборов и другое);
• выбор сценария выполнения поездки (предустановлен-

ные нештатные ситуации, сигналы АЛСН, погодные ус-
ловия, время суток);

• Во время выполнения поездки предоставляется информация о:
• состоянии электрических цепей локомотива (по прибо-

рам и лампам индикации на пульте управления);
• состояние тормозной сети поезда (по приборам управле-

ния);
• текущей обстановке на пути (реальное видеоизображе-

ние пути с отображением сигналов светофоров, времени 
суток, погодных условий, препятствий на пути);

• скорости движения (аналог блока индикации КЛУБ-У, ин-
формационное табло на экране);

• текущем сигнале АЛСН;
• текущем километре и пикете пути (информационное та-

бло на экране);
• текущем ограничении скорости (аналог блока индикации 

БИЛ-В, информационное табло на экране);
• сигнальных знаках (вид знака и расстояние до него);
• продольно-динамических силах в поезде на каждом ва-

гоне.
• Возможные нештатные ситуации:

• неисправность электрических цепей;
• препятствия на пути (транспортное средство на переез-

де, сошедший с рельс подвижной состав);
• сбои в работе АЛСН (перекрытие разрешающего показа-

ния сигнала светофора на запрещающее, потеря кодов, 
проследование погасшего светофора, всего около 20);

• нарушение нормальной работы автотормозов подвиж-
ного состава (неисправности автотормозного оборудо-
вания, не отпуск тормозов, перекрытие концевого крана, 
всего около 20);

• нештатные ситуации при отправлении/прибытии на стан-
цию (по запрещающему показанию светофора, по желто-
му сигналу светофора);

• следование с поездом в ночное время суток;
• следование с поездом в условиях плохой видимости (ту-

ман, дождь, снег).

Во время выполнения поездки ведется протокол с фиксацией 
допущенных нарушений, произошедших ситуаций, выполнен-
ных торможений.

Контроль выполнения регламента переговоров при имитации 
сообщений по радиосвязи.

Программное обеспечение тренажерного комплекса учитыва-
ет тип подвижного состава (грузовой, пассажирский, электро-
поезд, ССПС и т.п.) при:
• проследовании постоянных ограничений скорости;
• газодинамических расчетах автотормозов подвижного соста-

ва (используются различные математические модели, учи-
тывающие типы ВР, наличие ЭПТ, тормозное нажатие и т.п.);

• составлении перечня нештатных ситуаций по автотормозам;
• фиксации нарушений технологии ведения поездов.

Рабочее место преподавателя позволяет
• задавать исходные параметры для каждого тренажерного 

комплекса;
• управлять состоянием стрелочных переводов;
• задавать различные маршруты движения на станции и пере-

гонах (АРМ диспетчера);
• управлять состоянием тормозных приборов на составах (от-

крытие/закрытие концевых кранов, расцепка, сцепка тормоз-
ных рукавов, режимы ВР);

• контролировать текущие основные параметры для каждого 
локомотива, подключенного к системе;

• визуально контролировать нахождение составов в виртуаль-
ной среде (свободная камера);

• подключать/отключать в деловую игру новых участников;
• распечатывать протокол по каждому из участников;
• создавать и редактировать базу составов и сценарии выпол-

нения поездок;
• задавать нештатные ситуации во время выполнения поездки.

Использование единого виртуального пространства позволя-
ет отрабатывать действия обучаемых в команде, выполнять 
маневровые передвижения для формирования/расформиро-
вания составов, отрабатывать порядок подъезда к составу и 
многое другое.

Дополнительная комплектация
• экраны боковых видов на базе ЖК дисплеев (требуют доп. 

комплектации ПЭВМ);
• приборы безопасности (САУТ-ЦМ и другие);
• поставка специализированного ПО виртуального простран-

ства, по требованиям Заказчика (реализация реальных 
участков пути);

• видеоизображение реального профиля пути – любое коли-
чество километров;

• информационный дисплей на базе сенсорного экрана.

Сертификация
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

«ТОРВЕСТ®»;
• патенты № 94744, № 106421, № 137410.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-М»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-М»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ УЗКОКОЛЕЙНОГО ТЯГОВОГО 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА / ССПС

Узкоколейный тяговый 
подвижной состав
ТМ-04/ТГ16/
ТМ-04/ТУ7А/

ССПС
ТМ-05/АДМ/
ТМ-05/МПТ4/
ТМ-05/НП1/
ТМ-05/НПМ2/
ТМ-05/РА1/
ТМ-05/РА2/

 

ТГ16
ТУ7А

 
АДМ
МПТ4
НП1
НПМ2
РА1 
РА2

Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-М» для машинистов узкоколейного тягового подвижного состава и ССПС (далее - трена-
жерный комплекс) предназначен для обучения и отработки навыков управления тяговым подвижным составом железных дорог.

Базовая комплектация
• пульт управления тренажерного комплекса, с приборами 

управления, контроля и индикации в соответствии с серией 
локомотива, размещаемый в кабине;

• динамическая платформа;
• динамический привод кресла;
• система визуализации на базе ЖК дисплея или видеопро-

ектора;
• система визуализации ПО микропроцессорных систем 

управления (опционально — в зависимости от серии локо-
мотива);

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение (блок ввода-вывода);

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• аналог блока индикации устройства безопасности КЛУБ-У 

или комплекса КПД-3 (другие устройства - по согласованию 
с Заказчиком);

• кресло машиниста;
• ПО для режима выполнения поездки;
• ПО алгоритмов работы пульта управления транспортного 

средства;

• видеоизображение участка пути (300 км);
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);
• ПЭВМ преподавателя;
• комплект сетевого оборудования;
• ПО для организации сетевого варианта;
• ПО рабочего места преподавателя;
• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 

версия).

Технические параметры 
(базовая комплектация)
• габариты тренажерного комплекса (при закрытом капоте), 

не более, мм: 3600 × 1900 × 2400;
• вес, не более, кг: 1000;
• электропитание: трехфазная сеть переменного тока 380 В, 

50 Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 7;
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее, ч.: 8.

ВЛ11 ВЛ80С

Артикул Тип

НПМ2
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А ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-М»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ УЗКОКОЛЕЙНОГО ТЯГОВОГО 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА / ССПС

Тренажерный комплекс предназначен для использования в 
средних и высших  специализированных учебных заведениях, 
а также непосредственно в учебных классах на производстве 
и учебных центрах профессиональных квалификаций.

Использование тренажерного комплекса 
для указанных выше целей позволяет
• повысить профессиональный уровень подготовки водителей 

и машинистов ССПС;
• контролировать уровень знаний и поведение в нештатных 

ситуациях;
• моделировать движение по конкретным участкам;
• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-

товки специалистов;
• сократить вероятность отказов (поломок) тягового подвижного 

состава из-за ошибок в управляющих действиях операторов.

Тренажерный комплекс адаптирован для использования в едином 
виртуальном пространстве (3D мир) совместно с другими трена-
жерными комплексами производства ООО Компании «ТТТ».

Возможности специализированного ПО 
базовой комплектации
Режим выполнения поездки
• Задание начальных параметров поездки:

• выбор участка для выполнения поездки;
• выбор параметров (вес вагонов, установка режимов тор-

мозных приборов и т.д.);
• выбор сценария выполнения поездки (предустановлен-

ные нештатные ситуации, сигналы АЛСН, погодные ус-
ловия, время суток и т.д.).

• Во время выполнения поездки предоставляется информация о:
• состоянии электрических цепей ССПС (по приборам и 

лампам индикации на пульте управления);
• состояние тормозной сети (по приборам управления);
• текущей обстановке на пути (реальное видеоизображе-

ние пути с отображением сигналов светофоров, времени 
суток, погодных условий, препятствий на пути);

• скорости движения (КЛУБ-УП, информационное табло на 
экране);

• текущем сигнале АЛСН (КЛУБ-УП);
• текущем километре и пикете пути (информационное та-

бло на экране);
• текущем ограничении скорости (КЛУБ-УП, информацион-

ное табло на экране);
• сигнальных знаках (вид знака и расстояние до него);
• продольно-динамических силах в поезде на каждом вагоне;
• запуск и движение по участку производится в той же по-

следовательности, как на реальном ССПС.
• Возможные нештатные ситуации:

• неисправность электрических цепей ССПС;
• препятствия на пути (транспортное средство на переез-

де, сошедший с рельс подвижной состав);
• сбои в работе АЛСН (перекрытие разрешающего показа-

ния сигнала светофора на запрещающее, потеря кодов, 
проследование погасшего светофора, всего около 20);

• нарушение нормальной работы автотормозов (неисправ-
ности автотормозного оборудования, не отпуск тормозов, 
перекрытие концевого крана, всего около 20);

• нештатные ситуации при отправлении/прибытии на стан-
цию (отправление/прибытие по запрещающему показа-
нию светофора, отправление по желтому сигналу свето-
фора и т.д.);

• следование с поездом в ночное время суток;
• следование с поездом в условиях плохой видимости (ту-

ман, дождь, снег).

Во время выполнения поездки ведется протокол с фиксацией 
допущенных нарушений, произошедших ситуациях, выпол-
ненных торможениях и т.д.

Дополнительные возможности 
при использовании расширенной 
комплектации
Рабочее место преподавателя позволяет:
• задавать исходные параметры для каждого тренажерного 

комплекса;
• управлять состоянием стрелочных переводов;
• задавать различные маршруты движения на станции и пере-

гонах (АРМ диспетчера);
• управлять состоянием тормозных приборов на составах (от-

крытие/закрытие концевых кранов, расцепка, сцепка тормоз-
ных рукавов, режимы ВР и другое);

• контролировать текущие основные параметры для каждого 
локомотива, подключенного к системе;

• визуально контролировать нахождение составов в виртуаль-
ной среде (свободная камера);

• подключать/отключать в деловую игру новых участников;
• распечатывать протокол по каждому из участников;
• создавать и редактировать базу составов и сценарии выпол-

нения поездок;
• задавать нештатные ситуации во время выполнения поездки.

Требования к установке
Сборка тренажера в помещении производится из отдельных 
модулей.

Требования к помещению 
для установки тренажера
• электропроводка должна иметь нулевой рабочий (нейтраль-

ный) и нулевой защитный проводники;
• наличие в помещении воздухообменной вентиляции, темпе-

ратурный режим;
• влажность воздуха - согласно требованиям к помещениям 

для размещения компьютерных классов.

Техническая документация
• руководство по эксплуатации;
• журнал учета неисправностей;
• паспорт;
• ведомость эксплуатационных документов.

Срок службы
Тренажерный комплекс рассчитан на срок эксплуатации не 
менее 10 лет.

Гарантии поставщика
• гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода 

тренажерного комплекса в эксплуатацию;
• гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от 

подачи рекламаций до введения тренажера в эксплуатацию 
силами предприятия-изготовителя.

Сертификация
• сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 (ИСО 9001:2008) удостоверяющего: систему менед-
жмента качества применительно к производству электри-
ческой распределительной и регулирующей аппаратуры; 
проведение научных исследований и разработок в области 
естественных и технических наук; разработку программного 
обеспечения и консультированию в этой области;

• сертификат и знак качества на многотиповые тренажерные 
комплексы «ТОРВЕСТ®»;

• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 
«ТОРВЕСТ®».

• патенты № 94744, № 106421, № 137410.
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС
«ТОРВЕСТ-МАНЕВРОВЫЙ»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ТЕПЛОВОЗОВ

ТМн-01М/ТГМ6Д/
ТМн-01М/ТЭМ18ДМ/
ТМн-01М/ТЭМ2/
ТМн-01М/ТЭМ7А/
ТМн-01М/ЧМЭ3/
ТМн-01М/ЧМЭ3Э/

ТГМ6Д
ТЭМ18ДМ
ТЭМ2
ТЭМ7
ЧМЭ3
ЧМЭ3Э

Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-МАНЕВРОВЫЙ» машинистов маневрового тепловоза  (далее – тренажерный комплекс) 
представляет собой аналог пульта с приборами управления, контроля и индикации соответствующей серии маневрового ло-
комотива со специализированным ПО для отработки практических навыков маневровой работы на железнодорожной станции, 
взаимодействия с составителем поездов, диспетчером в штатном режиме.

Базовая комплектация
• рабочее место машиниста (пульт управления тренажером 

локомотива с приборами управления, контроля и индикации 
в соответствии с серией локомотива;

• система визуализации на базе ЖК дисплеев;
• система визуализации ПО микропроцессорных систем управ-

ления (опционально — в зависимости от серии локомотива);
• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-

граммное обеспечение (блок ввода-вывода);
• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• аналог радиостанции;
• аналог блока индикации устройства безопасности КЛУБ-У или 

комплекса КПД-3 (другие - по согласованию с Заказчиком);
• кресло машиниста;
• ПО для режима выполнения поездки;
• ПО алгоритмов работы пульта управления транспортного 

средства;
• программа-редактор для составления сценариев поездки;
• аналог радиостанции;
• ограждение рабочего места машиниста (оператора, обучаемого);
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);

• ПЭВМ преподавателя;
• комплект сетевого оборудования;
• ПО рабочего места преподавателя, с функциями ДСП и со-

ставителя поездов;
• переговорное устройство;
• ПО виртуального пространства (3D мир, условная станция 

на 10-12 путей);
• ПО для выполнения переговоров по радиосвязи.

Технические параметры
• габариты:

• рабочее место машиниста, не более, мм:  
2500 × 2000 × 1850;

• рабочее место машиниста-инструктора не менее, мм: 
1500 × 2000;

• вес, не более, кг: 700;
• электропитание: сеть переменного тока напряжением 220 В, 

частотой 50 Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 4; 
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее, ч.: 8.

ЧМЭ3Т

МЕСТО ИНСТРУКТОРА

ЧМЭ3

ТЭМ2 ТЭМ18ДМ

ТГМ6Д

Артикул Тип
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Тренажерный комплекс предназначен для использования в 
средних и высших  специализированных учебных заведениях, 
а также непосредственно в учебных классах на производстве 
(локомотивных депо, и дорожно-технических школах).

Использование тренажерного комплекса 
для указанных выше целей позволяет
• повысить профессиональный уровень операторов, управ-

ляющих локомотивом при выполнении маневровой работы 
(машинистов, обучаемых и т.п.);

• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-
товки специалистов;

• сократить вероятность отказов (поломок) тягового подвижного 
состава из-за ошибок в управляющих действиях операторов.

Тренажерный комплекс адаптирован для использования в 
едином виртуальном пространстве (3D мир) совместно с дру-
гими тренажерными комплексами производства ООО «ТТТ».

Функциональные возможности
На обзорные экраны рабочего места машиниста выводится 
трехмерное изображение железнодорожной станции с учетом 
поездной ситуации (сигналы светофоров, положения стрелок, 
расположение подвижного состава и др.). Машинисту пред-
лагается произвести маневры на станции с соблюдением по-
ложений служебных инструкций и требований безопасности 
движения.

Функция составителя поездов
На одном из мониторов отображается трехмерное изображе-
ние станции с видом от лица составителя. При этом имеется 
возможность выполнять следующие действия:
• визуально наблюдать изменение положений движущихся 

объектов;
• устанавливать/убирать тормозные башмаки под колеса под-

вижного состава;
• открывать/закрывать концевые краны между любыми ваго-

нами;
• соединять/разъединять тормозные рукава между любыми 

сцепленными вагонами;
• расцеплять автосцепки между любыми вагонами;
• выполнять перемещение по станции на подножке вагона или 

локомотива.

Функция дежурного по станции 
(или маневрового диспетчера)
На втором мониторе рабочего места машиниста-инструктора 
отображается схематический план станции с расположенны-
ми на нем путями, стрелочными переводами, светофорами. 
Отображаются текущие занятые участки путей, сигналы све-
тофоров, положения стрелочных переводов.

Выполняя функции ДСП имеется возможность выполнять сле-
дующие действия:
• наблюдать за перемещениями движущихся по станции объ-

ектов;
• изменять положения стрелочных переводов;
• изменять состояние сигналов маневровых и поездных све-

тофоров.

Функции рабочего места 
машиниста-инструктора
На третьем экране рабочего места машиниста-инструктора 
отображаются текущие технические характеристики: расстоя-
ние до ближайших объектов с головы и хвоста состава, прице-
пленного к локомотиву (до светофоров, вагонов, стрелочных 
переводов и др.); скорость движения; количество прицеплен-
ных вагонов и др.

Дополнительно имеются следующие 
возможности
• визуальный контроль видов, выводящихся на рабочее место 

машиниста (вперед, назад, вправо, влево);
• вид на станцию со свободной камеры (имеется возможность 

перемещения свободной камеры в любую точку на станции);
• запуск проходящего по станции пассажирского поезда (появ-

ляется в трехмерном изображении на станции и следует по 
выставленному маршруту);

• вести переговоры по радиосвязи с машинистом (от лица 
ДСП, составителя или машиниста-инструктора);

• заносить выявленные нарушения в протокол поездки.

Дополнительная комплектация
• приборы безопасности (САУТ-ЦМ и другие);
• поставка специализированного ПО виртуального простран-

ства по требованиям Заказчика (реализация реальных 
участков пути, станций);

• видеоизображение реального профиля пути – любое коли-
чество километров;

• информационный дисплей на базе сенсорного экрана.

Требования к установке
Сборка тренажера в помещении производится из отдельных 
модулей.

Требования к помещению 
для установки тренажера
• электропроводка должна иметь нулевой рабочий (нейтраль-

ный), и нулевой защитный проводники;
• наличие в помещении воздухообменной вентиляции, темпе-

ратурный режим;
• влажность воздуха - согласно требованиям к помещениям 

для размещения компьютерных классов.

Сертификация
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

«ТОРВЕСТ®»;
• патенты № 94744. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС
«ТОРВЕСТ-МАНЕВРОВЫЙ»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ТЕПЛОВОЗОВ
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС
«ТОРВЕСТ-ПЕРСОНАЛ»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ТЕПЛОВОЗОВ

ТПл-01М/ТЭМ18ДМ/
ТПл-01М/ТЭМ2/
ТПл-01М/ТЭМ7А/
ТПл-01М/ЧМЭ3/
ТПл-01М/ЧМЭ3Э/

ТЭМ18ДМ
ТЭМ2
ТЭМ7
ЧМЭ3
ЧМЭ3Э

Компьютерный тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-ПЕРСОНАЛ» (далее – тренажерный комплекс) предназначен для получения 
и отработки навыков при выполнении маневровой работы на железнодорожной станции, а так же взаимодействия дежурного по 
станции (далее – ДСП), составителя поездов, осмотрщика вагонов, машиниста локомотива и поездного диспетчера (далее ДНЦ) 
в штатном режиме.

Базовая комплектация 
тренажерного комплекса
Рабочее место машиниста:
• пульт управления тренажером локомотива с приборами 

управления, контроля и индикации в соответствии с серией 
локомотива (рабочее место машиниста);

• система визуализации на базе ЖК дисплеев;
• система визуализации ПО микропроцессорных систем 

управления (опционально — в зависимости от серии локо-
мотива);

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение (блок ввода-вывода);

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• аналог радиостанции;
• аналог блока индикации устройства безопасности КЛУБ-У или 

комплекса КПД-3 (другие- по согласованию с Заказчиком);
• кресло машиниста;
• ограждение рабочего места машиниста (оператора, обуча-

емого);

• ПО для режима выполнения поездки;
• ПО алгоритмов работы пульта управления транспортного 

средства;
• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 

версия (условная станция на 10-12 путей));
• ПО для выполнения переговоров по радиосвязи.

Рабочее место руководителя деловой игры:
• рабочее место руководителя деловой игры с ПЭВМ;
• система визуализации на базе ЖК дисплеев;
• переговорное устройство с ПО для выполнения переговоров;
• комплект сетевого оборудования;
• ПО рабочего места преподавателя, с функциями поездного 

диспетчера (ДНЦ);
• программа-редактор для составления сценариев деловой 

игры.

МАШИНИСТ

ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ

ОСМОТРЩИК ВАГОНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ

СОСТАВИТЕЛЬ

Артикул Тип
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А ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС
«ТОРВЕСТ-ПЕРСОНАЛ»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ТЕПЛОВОЗОВ
Рабочее место дежурного по станции:
• рабочее место дежурного по станции с ПЭВМ;
• система визуализации на базе ЖК дисплеев;
• переговорное устройство с ПО для выполнения переговоров;
• ПО рабочего места дежурного по станции (ДСП).

Рабочее место составителя поездов:
• специализированное рабочее место составителя поездов с 

ПЭВМ;
• система визуализации и управления на базе сенсорного ЖК 

дисплея, не менее 32”;
• джойстик;
• переговорное устройство с ПО для выполнения переговоров;
• ПО рабочего места составителя поездов.

Рабочее место осмотрщика вагонов:
• специализированное рабочее место осмотрщика вагонов с 

ПЭВМ;
• система визуализации и управления на базе сенсорного ЖК 

дисплея, не менее 32”;
• джойстик;
• переговорное устройство с ПО для выполнения переговоров;
• ПО рабочего места осмотрщика вагонов.

Тренажерный комплекс предназначен для использования в 
средних и высших  специализированных учебных заведениях, 
а также непосредственно в учебных классах на производстве 
(локомотивных депо, и дорожно-технических школах).

Использование тренажерного комплекса для указанных выше 
целей позволяет:
• повысить профессиональный уровень специалистов, при 

выполнении маневровой работы (дежурных по станции, со-
ставителей поездов, осмотрщиков вагонов, машинистов ло-
комотивов, обучаемых и т.д.);

• улучшить взаимодействие различных служб, при выполне-
нии маневровой работы на станции;

• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-
товки специалистов;

• отработать регламент переговоров, между основными участ-
никами перевозного процесса, задействованных в выполне-
нии маневровой работы.

Дополнительная комплектация 
тренажерного комплекса
• приборы безопасности (САУТ-ЦМ и другие) рабочего места 

машиниста локомотива;
• поставка специализированного ПО виртуального простран-

ства по требованиям Заказчика (реализация реальных 
участков пути, станций);

• видеоизображение реального профиля пути – любое количе-
ство километров для рабочего места машиниста локомотива;

• информационный дисплей на базе сенсорного экрана для 
рабочего места машиниста локомотива;

• датчик положения головы (трекер) для рабочего места со-
ставителя поездов и осмотрщика вагонов;

• дополнительный экран на базе ЖК дисплея или видеопроек-
тора для рабочего места дежурного по станции;

• система видеонаблюдения за участниками деловой игры, с 
выводом видеоизображения  на рабочее место руководите-
ля деловой игры.

Функциональные возможности 
тренажерного комплекса
Рабочее место руководителя деловой игры позволяет:
• работать в режиме пульта ДНЦ;
• наблюдать за действиями участников от «первого лица»;
• вести видео наблюдение за участниками;
• прослушивать переговоры по радиосвязи;

• влиять на ход деловой игры в любой момент времени;
• распечатывать протоколы по действиям участников деловой игры;
• обучать участников деловой игры (объяснять ошибки по ра-

диосвязи).

Рабочее место дежурного по станции (ДСП) позволяет:
• задавать маршруты следования (переводить стрелочные пе-

реводы);
• изменять состояние светофоров;
• отслеживать перемещения по станции составов и локомотивов;
• давать команды на выполнение работ на станции (с помо-

щью радиосвязи);
• вести переговоры по радиосвязи с другими участниками де-

ловой игры.

Рабочее место машиниста локомотива позволяет:
• следить за окружающей обстановкой на станции;
• управлять передвижением маневрового локомотива по станции;
• вести переговоры по радиосвязи с другими участниками де-

ловой игры;
• выполнять прицепку и отцепку вагонов в соответствии с тех-

нологией маневровых работ.

Рабочее место составителя поездов  позволяет:
• перемещаться вдоль вагонов на станции (джойстик);
• следовать на подножке вагона (локомотива) вместе с соста-

вом, при этом наблюдать за состоянием светофоров, стре-
лочных переводов и других объектов на станции;

• выполнять закрепление вагонов на станции с помощью тор-
мозных башмаков;

• открывать/закрывать концевые краны в составе;
• соединять/разъединять тормозные рукава;
• расцеплять вагоны в составе;
• выполнять перемещение по станции на подножке вагона или 

локомотива;
• визуально наблюдать изменение положений движущихся 

объектов;
• вести переговоры по радиосвязи с другими участниками де-

ловой игры.

Рабочее место осмотрщика вагонов позволяет:
• перемещаться вдоль вагонов на станции (джойстик);
• осматривать вагоны «с ходу»;
• осматривать вагоны в составе перед отправлением;
• выполнять опробование тормозов в составе в соответствии 

с инструкцией;
• заполнять справку формы ВУ-45;
• вести переговоры по радиосвязи с другими участниками де-

ловой игры.

Дополнительно имеются следующие 
возможности
• визуальный контроль видов, выводящихся на рабочее место 

машиниста (вперед, назад, вправо, влево);
• вид на станцию со свободной камеры (имеется возможность 

перемещения свободной камеры в любую точку на станции);
• запуск проходящего по станции пассажирского поезда (появ-

ляется в трехмерном изображении на станции и следует по 
выставленному маршруту);

• вести переговоры по радиосвязи с машинистом (от лица 
ДСП, составителя или машиниста-инструктора);

• заносить выявленные нарушения в протокол поездки;
• функциональные возможности тренажерного комплекса 

можно расширить за счет рабочих мест приемо-сдатчика 
груза и товарного кассира.

Сертификация
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

«ТОРВЕСТ®»;
• патенты № 93563, № 94744. 
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-ПУЛЬТ»
ДЛЯ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД

Тепловозы грузовые
ТПт-01Г/2ТЭ25А/
ТПт-01Г/2ТЭ25К/

Тепловоз пассажирский
ТПт-01П/ТЭП70БС/

Электровозы грузовые
ТПт-02Г/2ЭС5К/
ТПт-02Г/2ЭС6/
ТПт-02Г/2ЭС10/

Электровозы пассажирские
ТПт-02П/ЧС2К/
ТПт-02П/ЧС7/
ТПт-02П/ЭП2К/ 

Узкоколейный тяговый 
подвижной состав
ТПт-04/ТУ10/

2ТЭ25А
2ТЭ25К

ТЭП70БС

2ЭС5К
2ЭС6
2ЭС10

ЧС2К
ЧС7
ЭП2К

 

ТУ10

Компьютерный тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-ПУЛЬТ» (далее – тренажерный комплекс) предназначен для обучения и 
отработки навыков управления  тяговым подвижным составом железных дорог (локомотивы, специальный подвижной состав, 
тяговые агрегаты, мотор-вагонный подвижной состав и т.п.).

Базовая комплектация 
(локальная версия)
• пульт управления локомотивом с приборами управления, 

контроля и индикации в соответствии с серией локомотива;
• система визуализации на базе ЖК дисплеев;
• система визуализации программного обеспечения микро-

процессорных систем управления (опционально — в зависи-
мости от серии локомотива);

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение (блок ввода-вывода);

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• переговорное устройство;
• аналог блока индикации устройства безопасности КЛУБ-У 

или комплекса КПД-3 (иные устройства - по согласованию 
с Заказчиком);

• кресла машиниста, помощника машиниста;
• ПО для режима выполнения поездки;
• ПО алгоритмов работы пульта управления транспортного 

средства;
• видеоизображение участка пути (300 км);
• рабочее место, ПЭВМ с ПО преподавателя (руководителя 

деловой игры);
• комплект сетевого оборудования;
• ПО для организации сетевого варианта;
• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 

версия).

Дополнительная комплектация
• приборы безопасности (САУТ-ЦМ и другие);
• поставка специализированного ПО виртуального простран-

ства по требованиям Заказчика (реализация реальных 
участков пути);

• видеоизображение реального профиля пути – любое коли-
чество километров;

• информационный дисплей на базе сенсорного экрана;
• динамическое кресло (передача продольно-динамических 

воздействий на оператора – толчки, оттяжки).

Технические параметры
• габариты тренажерного комплекса: не более, мм: 

2300 × 3300 × 1800;
• вес, не более, кг: 700;
• электропитание: сеть переменного тока 220 В, 50 Гц;
• потребляемая мощность, не более кВт: 3;
• время беспрерывной работы, не менее, ч: 8.

2ЭС10 ТУ102ЭС6

Артикул Тип
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Тренажерный комплекс предназначен для использования в 
средних и высших  специализированных учебных заведениях, 
а также непосредственно в учебных классах на производстве 
(локомотивных депо) и учебных центрах профессиональных 
квалификаций.

Использование тренажерного комплекса 
для указанных выше целей позволяет
• повысить профессиональный уровень операторов, управля-

ющих тяговым подвижным составом (машинистов, обучае-
мых);

• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-
товки специалистов;

• сократить вероятность отказов (поломок) тягового подвижно-
го состава из-за ошибок в управляющих действиях операто-
ров.

Возможности специализированного ПО 
базовой комплектации
Режим выполнения поездки
• Задание начальных параметров поездки:

• выбор участка для выполнения поездки;
• выбор параметров состава (кол-во вагонов, вес вагонов, 

установка режимов тормозных приборов и другое);
• выбор сценария выполнения поездки (предустановлен-

ные нештатные ситуации, сигналы АЛСН, погодные ус-
ловия, время суток и другое).

• Во время выполнения поездки предоставляется информация о:
• состоянии электрических цепей локомотива (по прибо-

рам и лампам индикации на пульте управления);
• состояние тормозной сети поезда (по приборам управле-

ния);
• текущей обстановке на пути (реальное видеоизображе-

ние пути с отображением сигналов светофоров, времени 
суток, погодных условий, препятствий на пути);

• скорости движения (аналог блока индикации КЛУБ-У, ин-
формационное табло на экране);

• текущем сигнале АЛСН;
• текущем километре и пикете пути (информационное та-

бло на экране);
• текущем ограничении скорости (аналог блока индикации 

БИЛ-В, информационное табло на экране);
• сигнальных знаках (вид знака и расстояние до него);
• продольно-динамических силах в поезде на каждом ва-

гоне.
• Возможные нештатные ситуации:

• неисправность электрических цепей;
• препятствия на пути (транспортное средство на переез-

де, сошедший с рельс подвижной состав);
• сбои в работе АЛСН (перекрытие разрешающего показа-

ния сигнала светофора на запрещающее, потеря кодов, 
проследование погасшего светофора, всего около 20);

• нарушение нормальной работы автотормозов подвиж-
ного состава (неисправности автотормозного оборудо-
вания, не отпуск тормозов, перекрытие концевого крана, 
всего около 20);

• нештатные ситуации при отправлении/прибытии на стан-
цию (отправление/прибытие по запрещающему показа-
нию светофора, отправление по желтому сигналу свето-
фора, другое);

• следование с поездом в ночное время суток;
• следование с поездом в условиях плохой видимости (ту-

ман, дождь, снег).

Во время выполнения поездки ведется протокол с фиксацией 
допущенных нарушений, произошедших ситуаций, выполнен-
ных торможений и другое. 

Контроль выполнения регламента переговоров при имитации 
сообщений по радиосвязи.

Программное обеспечение тренажерного комплекса учитыва-
ет тип подвижного состава (грузовой, пассажирский, электро-
поезд, ССПС и т.п.).

Тип подвижного состава учитывается при:
• проследовании постоянных ограничений скорости;
• газодинамических расчетах автотормозов подвижного соста-

ва (используются различные математические модели, учи-
тывающие типы ВР, наличие ЭПТ, тормозное нажатие и т.п.);

• составлении перечня нештатных ситуаций по автотормозам;
• фиксации нарушений технологии ведения поездов.

Рабочее место преподавателя позволяет
• задавать исходные параметры для каждого тренажерного 

комплекса;
• управлять состоянием стрелочных переводов;
• задавать различные маршруты движения на станции и пере-

гонах (АРМ диспетчера);
• управлять состоянием тормозных приборов на составах (от-

крытие/закрытие концевых кранов, расцепка, сцепка тормоз-
ных рукавов, режимы ВР и другое);

• контролировать текущие основные параметры для каждого 
локомотива, подключенного к системе;

• визуально контролировать нахождение составов в виртуаль-
ной среде (свободная камера);

• подключать/отключать в деловую игру новых участников;
• распечатывать протокол по каждому из участников;
• создавать и редактировать базу составов и сценарии выпол-

нения поездок;
• задавать нештатные ситуации во время выполнения поездки.

Использование единого виртуального пространства позволя-
ет отрабатывать действия обучаемых в команде, выполнять 
маневровые передвижения для формирования/расформиро-
вания составов, отрабатывать порядок подъезда к составу и 
многое другое.

Использование нескольких тренажерных комплексов в единой 
связке позволяет организовать класс подготовки машинистов 
или водителей транспортных средств различных серий и ти-
пов транспортных средств с управлением процессом проведе-
ния занятий с одного рабочего места преподавателя (инструк-
тора).

Сертификация
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

«ТОРВЕСТ®»;
• патенты № 94744, № 137410. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-ПУЛЬТ»
ДЛЯ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-УТКМ»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

Тепловозы маневровые
ТУТКМ-01М/ТЭМ18ДМ/
ТУТКМ-01М/ТЭМ2/
ТУТКМ-01М/ТЭМ7/
ТУТКМ-01М/ТЭМ7А/
ТУТКМ-01М/ЧМЭ3/
ТУТКМ-01М/ЧМЭ3Т/
ТУТКМ-01М/ЧМЭ3Э/

Электровозы грузовые
ТУТКМ-02Г/ВЛ10/
ТУТКМ-02Г/ВЛ10У/
ТУТКМ-02Г/ВЛ11/
ТУТКМ-02Г/ВЛ11-8/
ТУТКМ-02Г/ВЛ11М/
ТУТКМ-02Г/ВЛ15/
ТУТКМ-02Г/ВЛ80Р/
ТУТКМ-02Г/ВЛ80С/
ТУТКМ-02Г/ВЛ80Т/
ТУТКМ-02Г/ВЛ85/

Электровозы пассажирские
ТУТКМ-02П/ЧС2/
ТУТКМ-02П/ЧС4Т/
ТУТКМ-02П/ЧС7/
ТУТКМ-02П/ЭП1/
ТУТКМ-02П/ЭП2К/ 

ТЭМ18ДМ
ТЭМ2
ТЭМ7
ТЭМ7А
ЧМЭ3
ЧМЭ3Т
ЧМЭ3Э

ВЛ10
ВЛ10У
ВЛ11
ВЛ11-8
ВЛ11М
ВЛ15
ВЛ80Р
ВЛ80С
ВЛ80Т
ВЛ85

ЧС2
ЧС4Т
ЧС7
ЭП1
ЭП2К

Компьютерный тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-УТКМ» (далее - тренажерный комплекс) предназначен для обучения и отра-
ботки навыков управления  тяговым подвижным составом железных дорог (локомотивы, ССПС, тяговые агрегаты, мотор-вагон-
ный подвижной состав и т.п.).

Базовая комплектация
• кабина тренажерного комплекса;
• пульт управления тренажерного комплекса, с приборами 

управления, контроля и индикации в соответствии с серией 
локомотива, размещаемый в кабине;

• динамическая платформа;
• динамический привод кресла;
• система визуализации на базе видеопроектора;
• система визуализации программного обеспечения микро-

процессорных систем управления (опционально — в зависи-
мости от серии локомотива);

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение (блок ввода-вывода);

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• переговорное устройство;
• аналог блока индикации устройства безопасности КЛУБ-У, 

или комплекса КПД-3 (другие устройства устанавливаются 
по согласованию с Заказчиком);

• кресло машиниста;
• ПО для режима выполнения поездки;
• ПО алгоритмов работы пульта управления транспортного 

средства;
• видеоизображение участка пути (300 км);
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);
• ПЭВМ + ПО рабочего места преподавателя;
• комплект сетевого оборудования;
• ПО для организации сетевого варианта;
• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 

версия);
• ПО для выполнения переговоров по радиосвязи;
• система видеонаблюдения за действиями в кабине.

Дополнительная комплектация
• экраны боковых видов на базе ЖК дисплеев (требуют доп. 

комплектации ПЭВМ);
• дополнительный экран, для наблюдения за путевой обста-

новкой и действиями обучаемого;
• приборы безопасности (САУТ-ЦМ, ТСКБМ);
• поставка специализированного ПО виртуального простран-

ства, по требованиям Заказчика (реализация реальных 
участков пути);

• видеоизображение реального профиля пути – любое коли-
чество километров;

• информационный дисплей на базе сенсорного экрана.

Технические параметры 
(базовая комплектация)
• габариты (при закрытом капоте), не более, мм: 

5700 × 2400 × 2600;
• габариты (при открытом капоте), не более, мм: 

6800 × 2400 × 2600;
• вес, не более, кг: 1200;
• электропитание: трехфазная сеть переменного тока 380 В, 

50 Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 7;
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее, ч.: 8.

2ТЭ10У ЭП1ТЭМ18ДМ

Артикул Тип
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Тренажерный комплекс предназначен для использования в 
средних и высших  специализированных учебных заведениях, 
а также непосредственно в учебных классах на производстве 
(локомотивных депо, и дорожно-технических школах).

Использование тренажерного комплекса 
для указанных выше целей позволяет
• повысить профессиональный уровень операторов, управля-

ющих тяговым подвижным составом (машинистов, помощни-
ков машинистов, обучаемых и т.п.);

• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-
товки специалистов;

• сократить вероятность отказов (поломок) тягового подвижно-
го состава из-за ошибок в управляющих действиях операто-
ров.

Возможности специализированного ПО 
базовой комплектации
Режим выполнения поездки:
• Задание начальных параметров поездки:

• выбор участка для выполнения поездки;
• выбор параметров состава (кол-во вагонов, вес вагонов, 

установка режимов тормозных приборов);
• выбор сценария выполнения поездки (предустановлен-

ные нештатные ситуации, сигналы АЛСН, погодные ус-
ловия, время суток).

• Во время выполнения поездки предоставляется информация о:
• состоянии электрических цепей локомотива (по прибо-

рам и лампам индикации на пульте управления);
• состояние тормозной сети поезда (по приборам управле-

ния);
• текущей обстановке на пути (реальное видеоизображе-

ние пути с отображением сигналов светофоров, времени 
суток, погодных условий, препятствий на пути);

• скорости движения (аналог блока индикации КЛУБ-У, ин-
формационное табло на экране);

• текущем сигнале АЛСН;
• текущем километре и пикете пути (информационное та-

бло на экране);
• текущем ограничении скорости (аналог блока индикации 

БИЛ-В,  информационное табло на экране);
• сигнальных знаках (вид знака и расстояние до него);
• продольно-динамических силах в поезде на каждом ва-

гоне.
• Возможные нештатные ситуации:

• неисправность электрических цепей;
• препятствия на пути (транспортное средство на переез-

де, сошедший с рельс подвижной состав);
• сбои в работе АЛСН (перекрытие разрешающего показа-

ния сигнала светофора на запрещающее, потеря кодов, 
проследование погасшего светофора, всего около 20);

• нарушение нормальной работы автотормозов подвиж-
ного состава (неисправности автотормозного оборудо-
вания, не отпуск тормозов, перекрытие концевого крана, 
всего около 20);

• нештатные ситуации при отправлении/прибытии на стан-
цию (отправление/прибытие по запрещающему показа-
нию светофора, отправление по желтому сигналу свето-
фора, другое);

• следование с поездом в ночное время суток;
• следование с поездом в условиях плохой видимости (ту-

ман, дождь, снег).

Во время выполнения поездки ведется протокол с фиксацией 
допущенных нарушений, произошедших ситуациях, выпол-
ненных торможениях.

Контроль выполнения регламента переговоров при имитации 
сообщений по радиосвязи.

Программное обеспечение тренажерного комплекса учитыва-
ет тип подвижного состава (грузовой, пассажирский, электро-
поезд, ССПС и т.п.).

Тип подвижного состава учитывается при:
• проследовании постоянных ограничений скорости;
• газодинамических расчетах автотормозов подвижного соста-

ва (используются различные математические модели, учи-
тывающие типы ВР, наличие ЭПТ, тормозное нажатие и т.п.);

• составлении перечня нештатных ситуаций по автотормозам;
• фиксации нарушений технологии ведения поездов.

Рабочее место преподавателя позволяет
• задавать исходные параметры для каждого тренажерного 

комплекса;
• управлять состоянием стрелочных переводов;
• задавать различные маршруты движения на станции и пере-

гонах (АРМ диспетчера);
• управлять состоянием тормозных приборов на составах (от-

крытие/закрытие концевых кранов, расцепка, сцепка тормоз-
ных рукавов, режимы ВР);

• контролировать текущие основные параметры для каждого 
локомотива, подключенного к системе;

• визуально контролировать нахождение составов в виртуаль-
ной среде (свободная камера);

• подключать/отключать в деловую игру новых участников;
• распечатывать протокол по каждому из участников;
• создавать и редактировать базу составов и сценарии выпол-

нения поездок;
• задавать нештатные ситуации во время выполнения поездки.

Использование единого виртуального пространства позволя-
ет отрабатывать действия обучаемых в команде, выполнять 
маневровые передвижения для формирования/расформиро-
вания составов, отрабатывать порядок подъезда к составу и 
многое другое.

Сертификация
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

«ТОРВЕСТ®»;
• патенты № 94744, № 137410, № 106421. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-УТКМ»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-ИОКС»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

ТИОКС-01  

Комплекс аппаратно-программных средств универсальной информационно-обучающей и контролирующей системы 
«ТОРВЕСТ®-ИОКС» (далее – ИОКС) предназначен для обучения и отработки первичных навыков управления тяговым подвиж-
ным составом железных дорог (локомотивы, специальный самоходный подвижной состав, тяговые агрегаты, мотор-вагонный 
подвижной состав и т.п.).

Базовая комплектация ИОКС 
(локальная версия)
• специализированный стенд;
• основной сенсорный монитор, диагональю не менее 40’’;
• вспомогательный сенсорный монитор — 2 шт;
• унифицированные органы управления системами торможе-

ния и приборами безопасности (кран машиниста, кран вспо-
могательного тормоза, рукоятки РБ и ключ ЭПК);

• система визуализации на базе ЖК дисплея;
• адаптер, передающий сигналы с унифицированных органов 

управления в программное обеспечение через USB интер-
фейс;

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• ПО для режима выполнения поездки;
• ПО алгоритмов работы пульта управления транспортного 

средства (один тип транспортного средства);
• ПО для режима изучения газодинамических процессов в тор-

мозной сети поезда;
• программа-редактор для составления сценариев поездки;
• видеоизображение участка пути (300 км).

Расширенная комплектация ИОКС 
(сетевая версия)
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);
• комплект сетевого оборудования;
• ПО для организации сетевого варианта;
• ПО рабочего места преподавателя;
• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 

версия).

Дополнительная комплектация ИОКС
• любое количество специализированного ПО алгоритмов ра-

боты пульта для других серий и типов транспортных средств 
(устанавливается на все имеющиеся в наличии системы 
ИОКС);

• поставка специализированного ПО виртуального простран-
ства по требованиям Заказчика (реализация реальных 
участков пути).

Технические параметры для базовой 
комплектации ИОКС
• габариты стенда, не более, мм: 1400 × 1100 × 1700;
• вес, не более, кг: 300;
• электропитание:  сеть переменного тока 220 В, 50 Гц.
• потребляемая мощность, не более, кВт: 2;
• время беспрерывной работы стенда, не менее, ч.: 8.

ТОРВЕСТ-ИОКС ТОРВЕСТ-ИОКС ТОРВЕСТ-ИОКС

Артикул
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Система ИОКС предназначена для использования в средних 
и высших  специализированных учебных заведениях, а также 
непосредственно в учебных классах на производстве (локомо-
тивных депо и дорожно-технических школах).

Использование системы ИОКС для 
указанных выше целей позволяет
• повысить профессиональный уровень операторов, управля-

ющих тяговым подвижным составом (машинистов, обучае-
мых и т.п.);

• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-
товки специалистов;

• сократить вероятность отказов (поломок) тягового подвижно-
го состава из-за ошибок в управляющих действиях операто-
ров;

• расширить перечень специализаций операторов, обучаю-
щихся на одном и том же оборудовании.

Система ИОКС адаптирована для использования в едином 
виртуальном пространстве (3D мир) совместно с другими 
ИОКС и/или тренажерными комплексами.

Возможности специализированного ПО 
базовой комплектации ИОКС
Режим выполнения поездки
• Задание начальных параметров поездки:

• выбор типа транспортного средства из предустановлен-
ных для выполнения поездки;

• выбор участка для выполнения поездки;
• выбор параметров состава (кол-во вагонов, вес вагонов, 

установка режимов тормозных приборов);
• выбор сценария выполнения поездки (предустановлен-

ные нештатные ситуации, сигналы АЛСН, погодные ус-
ловия, время суток).

• Во время выполнения поездки предоставляется информация о:
• состоянии электрических цепей локомотива (по прибо-

рам и лампам индикации на виртуальном пульте управ-
ления);

• состояние тормозной сети поезда (по приборам управле-
ния и на информационном экране;

• текущей обстановке на пути (реальное видеоизображе-
ние пути с отображением сигналов светофоров, времени 
суток, погодных условий, препятствий на пути);

• скорости движения (аналог блока индикации КЛУБ-У, 
аналог блока индикации САУТ-ЦМ/485, информационное 
табло на экране);

• текущем сигнале АЛСН;
• текущем километре и пикете пути (информационное та-

бло на экране);
• текущем ограничении скорости (аналог блока индикации 

БИЛ-В, аналог блока индикации САУТ-ЦМ/485, информа-
ционное табло на экране);

• сигнальных знаках (вид знака и расстояние до него);
• продольно-динамических силах в поезде на каждом вагоне.

• Возможные нештатные ситуации:
• неисправность электрических цепей;
• препятствия на пути (транспортное средство на переез-

де, сошедший с рельс подвижной состав);
• сбои в работе АЛСН (перекрытие разрешающего показа-

ния сигнала светофора на запрещающее, потеря кодов, 
проследование погасшего светофора, всего около 20);

• нарушение нормальной работы автотормозов подвиж-
ного состава (неисправности автотормозного оборудо-
вания, не отпуск тормозов, перекрытие концевого крана, 
всего около 20);

• нештатные ситуации при отправлении/прибытии на стан-
цию (отправление/прибытие по запрещающему показа-
нию светофора, отправление по желтому сигналу свето-
фора);

• следование с поездом в ночное время суток;
• следование с поездом в условиях плохой видимости (ту-

ман, дождь, снег).

Во время выполнения поездки ведется протокол с фиксацией 
допущенных нарушений, произошедших ситуаций, выполнен-
ных торможений.

Режим изучения газодинамических 
процессов в тормозной сети поезда
Задание начальных параметров
• тип транспортного средства;
• количество вагонов;
• на каждом вагоне задаются параметры:

• тип вагона;
• тип воздухораспределителя;
• режимы работы воздухораспределителя;
• загрузка вагона;
• наличие авторежима;

• неисправности тормозных приборов и всего подвижного со-
става.

Программа позволяет изучить процессы, происходящие в 
тормозной сети поезда при различных параметрах состава, 
вагона, неисправностях тормозного оборудования и режимах 
управления автотормозами. Возможна реализация ситуаций 
перекрытия концевых кранов, расцепки рукавов, изменения 
режимов воздухораспределителя, отключения тормозной си-
стемы вагонов.

Дополнительные возможности 
при использовании расширенной 
комплектации ИОКС
Рабочее место преподавателя позволяет
• задавать исходные параметры для каждого пульта ИОКС;
• управлять состоянием стрелочных переводов;
• задавать различные маршруты движения на станции и пе-

регонах;
• управлять состоянием тормозных приборов на составах;
• контролировать текущие основные параметры для каждого 

локомотива, подключенного к системе;
• визуально контролировать нахождение составов в виртуаль-

ной среде (свободная камера);
• подключать/отключать в деловую игру новых участников 

(пульты ИОКС);
• распечатывать протокол по каждому из участников;
• создавать и редактировать базу составов и сценарии выпол-

нения поездок.

Использование единого виртуального пространства позволяет 
отрабатывать действия обучаемых в команде, выполнять ма-
невровые передвижения для формирования/расформирова-
ния составов, отрабатывать порядок подъезда к составу и т.д.

Сертификация
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

«ТОРВЕСТ®»;
• патенты № 94744, № 137410, № 89679. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-ИОКС»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ



ТРЕНАЖЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
 АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-У» (далее – тренажерный комплекс) предназначен для:
• подготовки водителей транспортных  средств различных категорий; 
• повышения качества профессиональной подготовки;
• переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий, специализирующихся на эксплуатации транспорта 

специального назначения; 
• отработки навыков безаварийного вождения; 
• оценки профессионального мастерства.

Базовая комплектация тренажера
• стенд тренажерный с приборами управления (механическая 

коробка переключения передач), контроля и индикации;
• система визуализации на базе ЖК дисплея;
• кресло водителя;
• сенсорный экран 12 дюймов;
• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-

граммное обеспечение (блок ввода-вывода);
• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• специализированное ПО алгоритмов работы органов управ-

ления транспортного средства;
• специализированное ПО виртуального пространства (3D мир, 

предустановленная версия).

Программно-аппаратное обеспечение может обеспечивать 
одновременную работу 2-10 тренажерных комплексов, уста-
новленных в одном помещении (тренажерный класс) с рабо-
чим местом преподавателя (руководителя деловой игры):
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);
• ПЭВМ преподавателя;
• специализированное программное обеспечение рабочего 

места преподавателя.

Дополнительная комплектация
• боковые экраны на базе ЖК дисплеев;
• механическая коробка передач;
• автоматическая коробка передач.

Технические параметры 
(базовая комплектация)
• габариты тренажерного комплекса, не более, мм: 

1950 × 1200 × 1650;
• вес, не более, кг: 500;
• электропитание: сеть переменного тока напряжением 220 В, 

частотой 50 Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 1;
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее, ч: 8;
• габариты места инструктора по обучению (преподавателя), 

не менее, мм: 1500 × 2000.
• удаленность рабочего места инструктора по обучению, м: 

1 – 50.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-У»
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

TУ-01

ТОРВЕСТ-У ТОРВЕСТ-У ТОРВЕСТ-У

Артикул
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Тренажерный комплекс предназначен для использования в 
средних и высших  специализированных учебных заведениях, 
автошколах, учебных центрах по подготовке  профессиональ-
ных водителей транспортных средств специального назначе-
ния, предприятиях, эксплуатирующих специализированный 
парк машин, а также может использоваться в развлекатель-
ных центрах в соревновательном и игровом формате.

Тренажерный комплекс позволяет
• отрабатывать базовые навыки и общие принципы управле-

ния транспортным средством категории «В»  при различных 
погодных условиях и времени суток;

• изучать правила дорожного движения на практике без риска 
и расходов, связанных с эксплуатацией реального учебного 
автомобиля;

• проходить подготовку к сдаче первого этапа практического 
экзамена на получение права на управление транспортным 
средством категории «В» (автодром);

• проходить подготовку к сдаче второго этапа практического 
экзамена на получение права на управление транспортным 
средством категории «В»;

• осуществлять фиксацию ошибок обучающегося и сохранять 
результат заезда;

• повысить профессиональный уровень водителей транспорт-
ных средств;

• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-
товки специалистов;

• сократить вероятность отказов (поломок) транспортных 
средств из-за ошибок в управляющих действиях водителей.

Требования к установке
Сборка тренажера в помещении производится из отдельных 
модулей.

Требования к помещению 
для установки тренажера
• допустимая нагрузка на перекрытие, не менее 0,45 т/кв. м;
• электропроводка должна иметь нулевой рабочий (нейтраль-

ный), и нулевой защитный проводники;
• наличие в помещении воздухообменной вентиляции, темпе-

ратурный режим;
• влажность воздуха - согласно требованиям к помещениям 

для размещения компьютерных классов.

Рабочее место инструктора 
(преподавателя)
Назначение:
• вести наблюдение и контроль за обучаемыми в реальном 

времени с разных ракурсов;
• выбор сценария из предоставленного списка;
• установка нештатных ситуаций и проверка правильности по-

ведения при них;
• вывод на экран протокола поездки или вывод на печать;
• управление сторонним автомобилем и участие в дорожном 

движении.

Состав программного обеспечения
• программа выполнения поездки на тренажерном комплексе;
• анализ результатов выполненных поездок.

Возможности программного обеспечения 
Фиксируемые нарушения:
• несоблюдение дистанции;
• столкновение;
• превышение скорости;
• езда на красный сигнал светофора;
• проезд ж/д переезда на красный;
• подрезание;
• выезд на встречную  полосу;
• езда с не пристегнутым ремнем безопасности;
• неподача сигнала перед маневром;
• въезд под «кирпич»;
• выезд за стоп-линию перед светофором;
• несоблюдение рядности;
• остановка в неположенном месте;
• движение по обочине;
• невыполнение требования ГИБДД остановиться;
• непредоставление преимущества пешеходам;
• непредоставление преимущества автобусу, отъезжающему 

от остановки.

Нештатные ситуации:
• отказ тормозов;
• пропадание света в темное время суток;
• выходящий на дорогу человек;
• погодные условия, время суток:

• туман;
• дождь;
• снег;
• день/ночь.

Параметры поездки и действия обучаемого, фиксируе-
мые в протоколе:
• ФИО обучаемого;
• погодные условия;
• время суток;
• продолжительность поездки;
• максимальная скорость движения за поездку.

Сертификация
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

«ТОРВЕСТ®»;
• патент № 113606. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-У»
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА
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Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-АВТО» (далее – тренажерный комплекс) предназначен для подготовки водителей транс-
портных  средств категории «В». 

Базовая комплектация
• кузов легкового автомобиля, с органами управления контро-

ля и индикации;
• подиум для установки и фиксации кузова, с механизмом об-

ратной связи;
• система визуализации на базе проекторов;
• павильон с установленными экранами прямой проекции;
• система визуализации ПО микропроцессорных систем 

управления (опционально — в зависимости от серии авто-
мобиля);

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение (блок ввода-вывода);

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• ПО для режима выполнения поездки;
• ПО алгоритмов работы органов управления транспортного 

средства;
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);
• ПЭВМ преподавателя;
• комплект сетевого оборудования;
• ПО для организации сетевого варианта;
• ПО рабочего места преподавателя;
• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 

версия).

Технические параметры
• габариты тренажерного комплекса, не более: 

4900 × 6000 × 2800 мм;
• вес, не более 2000 кг;
• электропитание: трехфазная сеть переменного тока 380В, 

50Гц;
• потребляемая мощность, не более 7 кВт;
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее 8 ч;
• габариты места инструктора по обучению (преподавателя), 

не менее, мм: 1500 × 2000;
• удаленность рабочего места инструктора по обучению 

от 1м до 50м.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-АВТО»
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

ТАВТО-01/Матиз
ТАВТО-02/ГАЗ

Дэу-Матиз
ГАЗель

ТОРВЕСТ-АВТО ТОРВЕСТ-АВТО ТОРВЕСТ-АВТО

Артикул Тип
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Тренажерный комплекс позволяет
• отрабатывать базовые навыки и общие принципы управле-

ния транспортным средством категории «В»  при различных 
погодных условиях и времени суток;

• изучать правила дорожного движения на практике без риска 
и расходов, связанных с эксплуатацией реального учебного 
автомобиля;

• проходить подготовку к сдаче первого этапа практического 
экзамена на получение права на управление транспортным 
средством категории «В» (автодром);

• проходить подготовку к сдаче второго этапа практического 
экзамена на получение права на управление транспортным 
средством категории «В»;

• осуществлять фиксацию ошибок обучающегося и сохранять 
результат заезда.

Рабочее место инструктора 
(преподавателя)
Назначение:
• вести наблюдение и контроль за обучаемыми в реальном 

времени с разных ракурсов;
• выбор сценария из предоставленного списка;
• установка нештатных ситуаций и проверка правильности по-

ведения при них;
• вывод на экран протокола поездки или вывод на печать;
• управление сторонним автомобилем и участие в дорожном 

движении.

Состав программного обеспечения
• программа выполнения поездки на тренажерном комплексе;
• анализ результатов выполненных поездок.

Возможности программного обеспечения 
Фиксируемые нарушения:
• несоблюдение дистанции;
• столкновение;
• превышение скорости;
• езда на красный сигнал светофора;
• проезд ж/д переезда на красный;
• подрезание;
• выезд на встречную полосу;
• езда с не пристегнутым ремнем безопасности;
• неподача сигнала перед маневром;
• въезд под «кирпич»;
• выезд за стоп-линию перед светофором;
• несоблюдение рядности;
• остановка в неположенном месте;
• движение по обочине;
• невыполнение требования ГИБДД остановиться;
• непредоставление преимущества пешеходам;
• непредоставление преимущества автобусу, отъезжающему 

от остановки.

Нештатные ситуации:
• отказ тормозов;
• пропадание света в темное время суток;
• выходящий на дорогу человек;
• погодные условия, время суток:

• туман;
• дождь;
• снег;
• день/ночь.

Параметры поездки и действия обучаемого, фиксируе-
мые в протоколе:
• ФИО обучаемого;
• погодные условия;
• время суток;
• продолжительность поездки;
• максимальная скорость движения за поездку.

Сертификация
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

«ТОРВЕСТ®»;
• патент № 113606. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-АВТО»
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-KS»
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА

TKS-01

Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-КС» (далее - тренажерный комплекс) предназначен для подготовки водителей карьерного 
самосвала и использования в средних и высших  специализированных учебных заведениях, а также непосредственно в учебных 
классах на производстве (учебных центрах).

Базовая комплектация
• приборная панель с органами управления, контроля и инди-

кации в соответствии с серией самосвала;
• система визуализации на базе ЖК дисплеев;
• система визуализации ПО микропроцессорных систем 

управления (опционально — в зависимости от серии само-
свала);

• адаптер, передающий сигналы с органов управления в про-
граммное обеспечение (блок ввода-вывода);

• вычислительный комплекс на базе ПЭВМ;
• кресло водителя;
• специализированное ПО для режима выполнения поездки;
• специализированное ПО алгоритмов работы пульта управ-

ления транспортного средства;
• рабочее место преподавателя (руководителя деловой игры);
• ПЭВМ преподавателя;
• комплект сетевого оборудования;
• специализированное ПО для организации сетевого варианта;
• специализированное ПО рабочего места преподавателя;
• ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная 

версия).

Технические параметры
• габариты тренажерного комплекса, не более, мм: 

1600 × 2700 × 1600;
• вес, не более, кг: 600;
• электропитание: сеть переменного тока напряжением 220 В, 

частотой 50 Гц;
• потребляемая мощность, не более 4 кВт;
• время беспрерывной работы тренажерного комплекса, 

не менее, ч: 8;
• габариты места инструктора по обучению (преподавателя), 

не менее, мм: 1500 × 2000.
• удаленность рабочего места инструктора по обучению, м: 

1 – 50.

ТОРВЕСТ-KS ТОРВЕСТ-KS ТОРВЕСТ-KS

Артикул
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Тренажерный комплекс позволяет
• изучать состав и расположение органов управления и кон-

трольно-измерительных приборов кабины, а также обучать-
ся правилам пользования органами управления самосвала;

• получать первоначальные навыки вождения большегрузных 
самосвалов на практике без риска и расходов, связанных с 
эксплуатацией реального карьерного самосвала;

• осуществлять фиксацию ошибок учащегося и формировать 
отчеты о выполнении упражнений.

• повышать профессиональный уровень водителей, управля-
ющих карьерным самосвалом;

• сократить затраты на обучение и повысить качество подго-
товки специалистов;

• сократить вероятность отказов (поломок) техники из-за оши-
бок в управляющих действиях операторов.

Рабочее место инструктора 
(преподавателя)
Назначение:
• вести наблюдение и контроль за обучаемыми в реальном 

времени с разных ракурсов;
• выбор сценария из предоставленного списка;
• установка нештатных ситуаций и проверка правильности по-

ведения при них;
• вывод на экран протокола поездки или вывод на печать.

Состав программного обеспечения
• программа выполнения поездки на тренажерном комплексе;
• анализ результатов выполненных поездок.

Возможности программного обеспечения
Фиксируемые нарушения:
• касание откоса уступа;
• касание бровки уступа;
• касание бровки отвала;
• падение камня из кузова;
• не оптимальная работа органами управления.

Нештатные ситуации:
• отказ тормозной системы;
• отказ работы руля;
• повышение температуры охлаждающей жидкости;
• задымление самосвала;
• погодные условия, время суток:

• туман;
• дождь;
• снег;
• день/ночь.

Параметры поездки и действия обучаемого, фиксируе-
мые в протоколе:
• ФИО обучаемого;
• погодные условия;
• время суток;
• продолжительность поездки;
• допущенные нарушения;
• внештатные ситуации.

Требования к установке
Сборка тренажера в помещении производится из отдельных 
модулей.

Требования к помещению 
для установки тренажера
• электропроводка должна иметь нулевой рабочий (нейтраль-

ный) и нулевой защитный проводники;
• наличие в помещении воздухообменной вентиляции, темпе-

ратурный режим;
• влажность воздуха - согласно требованиям к помещениям 

для размещения компьютерных классов.

Сертификация
• наличие свидетельства на товарный знак (знак обслужива-

ния) «ТОРВЕСТ®»;
• патент № 113606.  

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-KS»
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА



ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
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Обучающие программы могут использоваться для теоретиче-
ского изучения устройства, принципов работы пневматических 
и электрических схем поездов, приборов безопасности, техно-
логии ремонта, техники безопасности при работе, инструкций 
по движению и сигнализации, и пр. 

Программы выполнены в виде мультимедийного учебника с 
использованием графической, звуковой и текстовой информа-
ции. В программах предусмотрен режим экзамена с последу-
ющим выводом результатов в форме подробного протокола. 

Функционально, обучающие программы можно разделить на 
следующие категории:
• обучающие программы по нормативным документам;
• обучающие программы по приборам безопасности и прибо-

рам управления тормозами;
• обучающие программы по электрическим и пневматическим 

схемам локомотивов;
• обучающие программы по электрическим аппаратам 

и оборудованию;
• обучающие программы по механической части подвижного 

состава;
• обучающие программы по технологии обслуживания ТО-2 

локомотивов;
• обучающие программы по приемке и техническому обслужи-

ванию локомотивов и ССПС;
• обучающие программы по содержанию и ремонту стрелоч-

ных переводов;
• обучающие программы по неразрушающему контролю;
• тренажерные комплексы и программы по обучению персона-

ла технологии трудовых процессов.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зарегистри-
рованы в Российском агентстве по патентам и товарным зна-
кам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ на 
ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 980030, 
№ 2000610108, № 990601, № 990602.
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ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ПТО

09ОБП002     Программный тренажер для 
профессиональной подготовки 
работников ПТО

Артикул Тип



Торговый дом «СПЕКТР»52

О
Б

У
Ч

А
Ю

Щ
И

Е
 

П
Р

О
Г

Р
А

М
М

Ы ПРОГРАММНЫЙ ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ПТО

Программный тренажер “Техническое обслуживание грузовых 
вагонов на ПТО” предназначен для профессиональной подго-
товки специалистов железнодорожного транспорта, связан-
ных   с обслуживанием и ремонтов вагонов на ПТО.  

Тренажер позволяет изучать устройство вагонов, неисправ-
ности, способы устранения неисправностей вагонов на ПТО с 
использованием современных мультимедийных средств.

Режимы контроля знаний позволяют 
обучаемому
В режиме “Обучение”:
• осматривать подвижной состав;
• знакомиться с расположением узлов и деталей на вагоне, 

возможными неисправностями оборудования с использова-
нием инструмента (молотка, шаблонов, линейки и прочее);

В режиме “Контроль”:
• осматривать подвижной состав;
• анализировать сроки деповского и капитального ремонтов, 

состояние узлов и деталей вагонов;
• рассчитывать тормозное нажатие вагонов;
• при обнаружении неисправности - оценивать ее характер, 

выбирать правильную последовательность устранения не-
исправности (от ремонта на месте до отцепки вагона).

Результат контроля знаний заносятся в протокол для анализа 
действий обучаемого. В протоколе приводится перечень за-
данных инструктором неисправностей, перечень неисправно-
стей, выявленных обучаемым, предполагаемые действия обу-
чаемого по устранению выявленных неисправностей.

Тренажер использовался в конкурсе профессионального ма-
стерства “Лучший по профессии”.

Редактор тренажера позволяет 
преподавателю
• формировать базу данных обучаемых (журнал);
• формировать состав для осмотра (количество и тип ваго-

нов);
• формировать тему занятия (неисправности оборудования 

для изучения на конкретном занятии);
• задавать неисправности узлов деталей выбранного обору-

дования;
• задавать параметры экзамена;
• сохранять протоколы работ обучаемых для дальнейшего 

анализа;
• редактировать способы устранения неисправностей и др.

Минимальные требования к ПЭВМ
Pentium IV 1,6GHz, SVGA128Mb, Звуковая карта, CD-ROM, 
Windows  XP. 

Поставляется на компакт-дисках с использованием устройств 
защиты от нелицензионного копирования.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зарегистри-
рованы в Российском агентстве по патентам и товарным зна-
кам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ на 
ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 980030, 
№ 2000610108, № 990601, № 990602.
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«КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ»

04ОБП003 Обучающая программа 
“Контроль знаний“

Артикул Тип
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Ы ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ»

Обучающая программа предназначена для обучения и кон-
троля знаний инструкций, нормативных документов, приказов 
и т. д., проведения конкурсов по профессии, аттестации произ-
водственного персонала.

Программа включает режимы “Самоподготовка” и ”Экзамен”.

Для внесения изменений и дополнений разработан редактор 
тем.

Функциональные возможности программы
• возможность создания базы данных пользователей;
• сбор информации по успеваемости обучаемых;
• настройка системы оценок.
• режимы: “Самоподготовка”, “Экзамен”, “Инструктор”;
• статистическая обработка данных успеваемости работников 

отдельных подразделений и предприятий в целом, графиче-
ское представление информации;

• вывод информации в виде протоколов или визуально на 
экране монитора;

• изменение и расширение базы данных тем;
• возможность подробного ознакомления с результатами отве-

тов на вопросы по каждой теме и т. д.

В настоящее время в базе данных программы содержится бо-
лее 100 тем по:
• электровозам (устройство, электрическая и пневматическая 

схемы, неисправности и др.);
• тепловозам (основные технические характеристики, механи-

ческое, пневматическое, дизельное, вспомогательное обору-
дование);

• грузовым вагонам;
• инструкциям по движению и маневровой работе, эксплуата-

ции автотормозов, сигнализации и др.);
• ремонту (экипажной части тепловозов, тормозной, рычажной 

передачи, колесных пар, КРБ электровозов и др.);
• дефектоскопии;
• “САУТ-ЦМ/485” и др.

База вопросов и тем постоянно расширяется.

Минимальные требования к ПЭВМ
Pentium IV 1,6GHz, SVGA128Mb, Звуковая карта, CD-ROM, 
Windows  XP. 

Поставляется на компакт-дисках с использованием устройств 
защиты от нелицензионного копирования.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зарегистри-
рованы в Российском агентстве по патентам и товарным зна-
кам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ на 
ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 980030, 
№ 2000610108, № 990601, № 990602.
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ЫОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

09ОБП007  

13ОБП006 

Действия поездной бригады 
в нестандартных ситуациях
Сигнализация

Артикул Тип
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“Сигнализация”
Обучающая программа разработана в соответствии с “Ин-
струкцией по сигнализации на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации”, введенной приказом Минтранса Рос-
сии от 04.06.2012 № 162.

Программа предназначена для изучения системы видимых и 
звуковых сигналов для передачи приказов и указаний, отно-
сящихся к движению поездов и маневровой работе, а также 
типов сигнальных приборов.

Разделы программы
• видимые и звуковые сигналы;
• светофоры;
• сигналы ограждения;
• ручные сигналы;
• сигнальные указатели и знаки;
• сигналы, применяемые при маневровой работе;
• сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомоти-

вов и других подвижных единиц;
• звуковые сигналы, сигналы тревоги и специальные указатели;
• экзаменатор.

“Действия поездной бригады 
в нестандартных ситуациях”
Обучающая программа предназначена для подготовки работ-
ников поездных бригад - проводников пассажирских вагонов, 
поездных электромехаников, начальников поездов. 

Подробно рассмотрен порядок действий поездной бригады 
при возникновении различных нестандартных ситуаций.

Разделы программы
• нестандартные ситуации, вызванные неисправностью ме-

ханической части состава (посторонние шумы, нагрев букс, 
саморасцеп, заклинивание колесной пары и др.);

• нестандартные ситуации, вызванные работой электрообору-
дования вагонов;

• нестандартные ситуации, вызванные тормозным оборудова-
нием состава;

• нестандартные ситуации, не связанные с работой оборудо-
вания вагонов (остановка на перегоне, повреждение контакт-
ной сети, пожар, антитеррористические мероприятия и пр.);

• экзаменатор.

В программе использована некоторая фонотека шумов, свя-
занная с выходом из строя оборудования вагонов.

Предусмотрены одиночные и сетевые версии программ на 5, 
10, 20 и более пользователей.

Минимальные требования к ПЭВМ
Pentium IV 1,6GHz, SVGA128Mb, Звуковая карта, DVD-ROM, 
Windows  XP. 

Поставляется на компакт-дисках с использованием устройств 
защиты от нелицензионного копирования.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зарегистри-
рованы в Российском агентстве по патентам и товарным зна-
кам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ на 
ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 980030, 
№ 2000610108, № 990601, № 990602.
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ЫОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ПРИБОРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРИБОРАМ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ

09ПБП001 
08ПБП002 
12ПБП003 

07ПБП004 
07ПБП005 

12ПБП006

13ПБП007

САУТ-ЦМ/485
КЛУБ-У (УП)
Кран машиниста с 
дистанционным 
управлением 130
Кран машиниста №395
Кран вспомогательного 
тормоза № 254
Воздухораспределитель 
242 (242-1)
Воздухораспределитель 
483А (483М)» 

Артикул Тип
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Ы ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ПРИБОРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРИБОРАМ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ

Программы позволяют изучить устройство приборов, назна-
чение всех их составляющих элементов, проверки, которым 
краны должны удовлетворять. Принципы работы приборов 
рассмотрены в зависимости от управляющих действий маши-
ниста: для каждого положения ручки крана приведены графи-
ки, показания манометров, анимированы процессы, происхо-
дящие внутри прибора; для крана № 395 – развёртка зеркала 
и золотника, и т.д. Отдельно рассмотрены неисправности кра-
нов, их признаки по показаниям манометров и пр. 

В программе “САУТ-ЦМ/485” рассмотрены вопросы 
устройства и работы аппаратуры, расположение блоков на 
локомотиве, технология проверки и приемки системы (в том 
числе проверка на противоуход, проверка на торможение и 
др.), алгоритмы работы САУТ при различных показаниях ло-
комотивной сигнализации.

Подробно рассмотрен комплекс основных ситуаций, связан-
ных со штатной работой прибора при движении локомотива 
(поезда) в пути следования - подтягивание к светофору, про-
следование красного сигнала светофора (в случаях, пред-
усмотренных ПТЭ), действия при смене показания локомо-
тивной сигнализации, проследование выходного светофора 
станции с бокового кодированного пути на некодированный 
участок и т. п.

Особое внимание уделено порядку действий при нарушениях 
работы аппаратуры САУТ, рассмотрены действия при сбоях 
аппаратуры, вызванные неисправностью напольных путевых 
устройств, из-за неправильного чередования сигналов, сбоев 
в работе АЛСН и т. п.

В программе «Комплексное локомотивное уни-
фицированное устройство безопасности 
КЛУБ-У (КЛУБ-УП)» рассмотрены вопросы устройства 
и работы аппаратуры, расположение в локомотиве и внешний 
вид всех блоков и конструктивных элементов КЛУБа; работа 
КЛУБ в пути следования (порядок работы КЛУБ при трогании, 
порядок проведения однократных и периодических проверок 
бдительности при движении и т.д.); порядок действия маши-
ниста при нарушениях работы КЛУБ во время движения (рас-
смотрены самые распространённые отказы и сбои в работе 
КЛУБ) и пр.

Разработаны обучающие программы: 
ВР №483А, ВР №242, КЛУБ-У (УП), САУТ-ЦМ/485, КМ №130, 
КМ №395, КВТ №254 и др.

Предусмотрены одиночные и сетевые версии программ на 5, 
10, 20 и более пользователей.

Минимальные требования к ПЭВМ
Pentium IV 1,6GHz, SVGA128Mb, Звуковая карта, DVD-ROM, 
Windows  XP. 

Поставляется на компакт-дисках с использованием устройств 
защиты от нелицензионного копирования.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зарегистри-
рованы в Российском агентстве по патентам и товарным зна-
кам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ на 
ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 980030, 
№ 2000610108, № 990601, № 990602.
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ЫОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ 
СХЕМАМ ЛОКОМОТИВОВ

12ЭСП001 

03ЭСП007

03ЭСП008

03ЭСП012
15ЭСП013
09ПСП001
08ПСП002
09ПСП003
09ПСП004
13ПСП005
13ПСП006
09ПСП007

10ПСП008

10ПСП009

11ПСП010
12ПСП011

12ПСП012

Электросхемы электровоза 
ЭС5К
Неисправности электрических 
цепей тепловоза 2ТЭ10У.
Обнаружение и устранение
Электросхемы тепловоза 
2ТЭ10У
Электросхемы тепловоза ТЭМ2 
Электросхемы тепловоза ТЭМ7
Пневмосхема электровоза ЧС2
Пневмосхема электровоза ВЛ11
Пневмосхема тепловоза 2ТЭ116
Пневмосхема тепловоза ТЭМ2
Пневмосхема тепловоза ТЭМ7А
Пневмосхема тепловоза ТЭМ7
Пневмосхема тепловоза 
ТЭМ18ДМ
Пневмосхема электропоезда 
ЭД9М
Пневмосхема электровоза 
2ЭС4К
Пневмосхема электровоза ЭС5К
Пневмосхема электропоезда 
метрополитена 81-740.4/81-741.4
Пневмосхема электровоза 2ЭС6

Артикул Тип
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Ы ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ 
СХЕМАМ ЛОКОМОТИВОВ

Для теоретического изучения устройства и работы автотор-
мозов локомотива разработан комплект обучающих программ 
по пневматическим схемам. Принципы работы рассмотрены в 
зависимости от управляющих действий машиниста (анимация 
процессов в системе, показания манометров и приборов на 
пульте управления). Подробно рассматривается работа пнев-
матического оборудования в различных режимах (зарядки, от-
пуска, торможения, перекрыши); при работе вспомогательных 
цепей (цепей звуковых сигналов, управления токоприемника-
ми и др.); при обеспечении пескоподачи и др. Особое внима-
ние уделяется устройству и расположению пневмооборудова-
ния на локомотиве.

Обучающие программы по пневматическим системам изготов-
лены для современных электровозов 2ЭС5К, 2ЭС4К, 2ЭС6, 
тепловозов ТЭМ2, 2ТЭ116 и др. 

Так же создан комплект обучающих программ по электриче-
ским схемам локомотивов.

Предусмотрены одиночные и сетевые версии программ на 5, 
10, 20 и более пользователей.

Минимальные требования к ПЭВМ
Pentium IV 1,6GHz, SVGA128Mb, Звуковая карта, DVD-ROM, 
Windows  XP. 

Поставляется на компакт-дисках с использованием устройств 
защиты от нелицензионного копирования.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зарегистри-
рованы в Российском агентстве по патентам и товарным зна-
кам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ на 
ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 980030, 
№ 2000610108, № 990601, № 990602.
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ЫОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ АППАРАТАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

12ЭАП001  

06ЭАП002 

06ЭАП003

Устройство, классификация и 
принципы работы асинхронных 
двигателей
Тяговый электродвигатель 
ТЛ-2К1
Токоприемник Т-5М1

Артикул Тип
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Ы ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ АППАРАТАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

Данная категория программ предназначена для профессио-
нальной подготовки специалистов и работников железнодо-
рожного, карьерного, промышленного и городского транспорта, 
метрополитенов, специалистов и работников промышленных 
предприятий, связанных с ремонтом и эксплуатацией электри-
ческих аппаратов и электрического оборудования. Программы 
позволяют изучить устройство, вопросы обслуживания и ре-
монта аппаратов и оборудования.

Асинхронный двигатель - назначение, классифика-
ция асинхронных двигателей, устройство различных типов, 
физические принципы работы, работа двигателя в режиме 
тяги, динамического торможения, генератора, пуск различных 
типов асинхронных двигателей и др.

ТЭД ТЛ-2К1 - устройство тягового электродвигателя 
ТЛ-2К1, технологию осмотра (при ТО-2), способы проверки  
деталей и определить возможные отклонения их размеров с 
помощью утвержденных Инструкцией шаблонов и приспосо-
блений.

Токоприемник Т-5М1 - осмотр состояния рабочей ча-
сти полоза, крепления пластин и вставок, шарнирных соеди-
нений, гибких шунтов и т. д.; рассмотрены вопросы, касающи-
еся обслуживания и эксплуатации токоприемников.

Предусмотрены одиночные и сетевые версии программ на 5, 
10, 20 и более пользователей.

Минимальные требования к ПЭВМ
Pentium IV 1,6GHz, SVGA128Mb, Звуковая карта, DVD-ROM, 
Windows  XP. 

Поставляется на компакт-дисках с использованием устройств 
защиты от нелицензионного копирования.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зарегистри-
рованы в Российском агентстве по патентам и товарным зна-
кам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ на 
ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 980030, 
№ 2000610108, № 990601, № 990602.
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ЫОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

05МЧП001

05МЧП002
05МЧП003

05МЧП004
     

Освидетельствование и 
ремонт колесных пар РУ-1 
и РУ-1Ш
Буксовый узел вагонов
Полный осмотр автосцепного 
устройства
Обслуживание автосцепного 
устройства в эксплуатации

Артикул Тип
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Ы ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Данная категория программ предназначена для профессио-
нальной подготовки специалистов и работников железнодо-
рожного транспорта, специалистов и работников предприя-
тий, связанных с ремонтом и эксплуатацией механической 
части подвижного состава.

Программы позволяют изучить устройство, вопросы обслу-
живания, проверки деталей. В частности, по автосцепному 
устройству - устройство, способы проверки деталей и опре-
деление возможных отклонений их размеров с помощью 
утвержденных Инструкцией шаблонов и приспособлений; по 
колесным парам - порядок осмотра, освидетельствования 
и ремонта колесных пар грузовых вагонов, а также нормы и 
требования, которым они должны удовлетворять при осмотре, 
освидетельствовании, ремонте и формировании. В удобной 
для восприятия форме рассмотрено производство замеров с 
использованием шаблонов; по буксовым узлам вагона - нор-
мы, сроки и правила проведения деповского контроля узлов и 
порядок проверки букс в эксплуатации и пр.

Предусмотрены одиночные и сетевые версии программ на 5, 
10, 20 и более пользователей.

Минимальные требования к ПЭВМ
Pentium IV 1,6GHz, SVGA128Mb, Звуковая карта, DVD-ROM, 
Windows  XP. 

Поставляется на компакт-дисках с использованием устройств 
защиты от нелицензионного копирования.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зарегистри-
рованы в Российском агентстве по патентам и товарным зна-
кам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ на 
ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 980030, 
№ 2000610108, № 990601, № 990602.
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ЫОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ПРИЕМКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (ТО-1) 
ЛОКОМОТИВОВ И ССПС

05ТО1001
06ТО1002

15ТО1010

06ТО1003

08ТО1004

09ТО1005

10ТО1006

11ТО1007

13ТО1008

14ТО1009

Приемка дрезины ДГКу 
Ежесменный технический 
осмотр МПТ-4
Ежесменный технический 
осмотр МПТ-6
Приемка тепловоза ЧМЭ3 
перед выездом из депо
Приемка и техническое 
обслуживание электровоза 
ЭП1
Приёмка и техническое 
обслуживание тепловоза 
ТЭМ18ДМ
Приёмка и техническое 
обслуживание электровоза 
ЭП1М(П)
Приёмка и техническое 
обслуживание электровоза 
ЭС5К
Приёмка и техническое 
обслуживание тепловоза 
ТЭМ7А
Приёмка и техническое 
обслуживание электровоза 
2ЭС10

Артикул Тип
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Ы ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ПРИЕМКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (ТО-1) 
ЛОКОМОТИВОВ И ССПС

Данная категория программ предназначена для профессио-
нальной подготовки машинистов локомотивов и их помощни-
ков (ТО-1). В программах подробно рассмотрены все провер-
ки в кабине машиниста - проверка сигнализации, радиосвязи, 
АЛСН и т.п., осмотр механической части, автотормозного, 
электрического, электронного, кузовного оборудования. Осо-
бое внимание уделено неисправностям локомотива -  дефек-
ты и их признаки, способы обнаружения и устранения. Пока-
заны замеры, пользование шаблонами и приспособлениями, 
браковочные размеры.

Предусмотрены одиночные и сетевые версии программ на 5, 
10, 20 и более пользователей.

Минимальные требования к ПЭВМ
Pentium IV 1,6GHz, SVGA128Mb, Звуковая карта, DVD-ROM, 
Windows  XP. 

Поставляется на компакт-дисках с использованием 
устройств защиты от нелицензионного копирования.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зареги-
стрированы в Российском агентстве по патентам и товар-
ным знакам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ 
на ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 
980030, № 2000610108, № 990601, № 990602.
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ЫОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТО-2 ЛОКОМОТИВОВ

06ТО2001

06ТО2002

12ТО2003

15ТО2004

Осмотр колесно-моторного 
блока ВЛ11
Осмотр колесно-моторного 
блока ТЭМ2
Техническое обслуживание 
ТО-2 электровоза ЭП2К
Осмотр колесно-моторного 
блока тепловоза ТЭМ7А

Артикул Тип
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Ы ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТО-2 ЛОКОМОТИВОВ

Данная категория программ предназначена для работников и 
специалистов пунктов технического обслуживания локомоти-
вов, их узлов и агрегатов (ТО-2). 

ТО-2 электровоза ЭП2К -  программа предназначе-
на для профессиональной подготовки ремонтного персонала 
ПТОл, специализирующегося на техническом обслуживании 
пассажирского электровоза ЭП2К в объеме ТО-2.

Осмотр колесно моторных блоков – рассмотрены 
вопросы устройства колесно моторных блоков, проверки со-
стояния основного оборудования и ходовых частей тепловоза 
(при ТО-2), устранения выявленных при осмотре неисправно-
стей в соответствии с требованиями действующих Инструкций 
(положений) по охране труда и пожарной безопасности.

Предусмотрены одиночные и сетевые версии программ на 5, 
10, 20 и более пользователей.

Минимальные требования к ПЭВМ
Pentium IV 1,6GHz, SVGA128Mb, Звуковая карта, DVD-ROM, 
Windows  XP. 

Поставляется на компакт-дисках с использованием устройств 
защиты от нелицензионного копирования.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зарегистри-
рованы в Российском агентстве по патентам и товарным зна-
кам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ на 
ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 980030, 
№ 2000610108, № 990601, № 990602.
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ЫОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

04ПХП001     
04ПХП002 
02ОХП001 

Осмотр стрелочного перевода
Смена стрелочного перевода
Соблюдение правил 
техники безопасности при 
очистке централизованного 
стрелочного перевода

Артикул Тип
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Ы ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Пакет программ предназначен для профессиональной подго-
товки специалистов железнодорожного транспорта, связан-
ных с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом стрелочных 
переводов; для самостоятельной подготовки обучаемых к эк-
замену и для контроля теоретических знаний. В программах 
рассмотрены вопросы: изучение правил осмотра, производ-
ство замеров и освидетельствование стрелочных переводов, 
технология использования мерительного инструмента – ша-
блонов; требования охраны труда при смене и освидетель-
ствовании стрелочного перевода и пр.

Предусмотрены одиночные и сетевые версии программ на 5, 
10, 20 и более пользователей.

Минимальные требования к ПЭВМ
Pentium IV 1,6GHz, SVGA128Mb, Звуковая карта, DVD-ROM, 
Windows  XP. 

Поставляется на компакт-дисках с использованием устройств 
защиты от нелицензионного копирования.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зарегистри-
рованы в Российском агентстве по патентам и товарным зна-
кам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ на 
ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 980030, 
№ 2000610108, № 990601, № 990602.
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ЫОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ

04ОДП001 

04ОДП002

03ОДП003 

02ОДП004 

02ОДП005 

Ультразвуковой двухниточный 
дефектоскоп УДС2-РДМ-2
Ультразвуковой дефектоскоп 
АВИКОН-01
Прибор магнитоизмерительный 
феррозондовый 
комбинированный Ф-205.30А
Ультразвуковой дефектоскоп 
УД2-12
Ультразвуковой дефектоскоп 
УД2-102 «ПЕЛЕНГ»

Артикул Тип
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Ы ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ

Комплект обучающих программ для профессиональной под-
готовки специалистов по неразрушающему контролю. Данные 
программы позволяют изучить устройство и порядок исполь-
зования магнитоизмерительных и ультразвуковых дефекто-
скопов, принципы их работы и эксплуатации. Для различных 
деталей подвижного состава (оси колёсных пар, тележки и пр.) 
показаны схемы прозвучивания и места расположения дефек-
тов.

Предусмотрены одиночные и сетевые версии программ на 5, 
10, 20 и более пользователей.

Минимальные требования к ПЭВМ
Pentium IV 1,6GHz, SVGA128Mb, Звуковая карта, DVD-ROM, 
Windows  XP. 

Поставляется на компакт-дисках с использованием устройств 
защиты от нелицензионного копирования.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зарегистри-
рованы в Российском агентстве по патентам и товарным зна-
кам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ на 
ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 980030, 
№ 2000610108, № 990601, № 990602.
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ЫОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ТЕХНОЛОГИИ РАЗБОРКИ/СБОРКИ, РЕМОНТУ, 
УСТРОЙСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

00СРП001

00СРП002
00СРП003
00СРП004

00СРП005
00СРП006
00СРП007
00СРП008
00СРП009
00СРП010
00СРП011

00СРП012
00СРП013
00СРП014

09СРВ016

15СРВ017
     

Быстродействующий 
выключатель БВП-5
Буксовый узел ЧС7
Гидромеханический редуктор
Кран вспомогательного 
тормоза №254
Кран машиниста №395
Компрессор КТ-6
Компрессор К-2
Колесно-редукторный блок ЧС7
Колесно-моторный блок ЧМЭ3
Колесно-моторный блок ВЛ10
Колесно-моторный блок 
2ТЭ10У
Тормозной цилиндр №510Б
Тяговый двигатель ТЕ 006
Тяговый электродвигатель 
ЭД-118
Технология сборки/разборки 
воздухораспределителя 
№483А
Технология сборки/разборки 
колесно-моторного блока 
тепловоза ТЭМ7А

Артикул Тип
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Ы ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ТЕХНОЛОГИИ РАЗБОРКИ/СБОРКИ, РЕМОНТУ, 
УСТРОЙСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Комплект обучающих программ для подготовки и повышения 
профессионального уровня специалистов, связанных с экс-
плуатацией, обслуживанием и ремонтом технических средств 
железнодорожного транспорта. 

Программы позволяют
• отрабатывать навыки обслуживания, ремонта, эксплуатации 

технического оборудования в соответствии с технологией 
выполнения работ;

• изучать устройство оборудования и технические характери-
стики деталей;

• правильно организовать рабочее место;
• осуществлять контроль знаний.

Предусмотрены одиночные и сетевые версии программ на 5, 
10, 20 и более пользователей.

Минимальные требования к ПЭВМ
Pentium IV 1,6GHz, SVGA128Mb, Звуковая карта, DVD-ROM, 
Windows  XP. 

Поставляется на компакт-дисках с использованием устройств 
защиты от нелицензионного копирования.

Пакеты обучающих и контролирующих программ зарегистри-
рованы в Российском агентстве по патентам и товарным зна-
кам (РОСПАТЕНТ РФ).

Свидетельства об официальной регистрации программ на 
ЭВМ: № 980281, № 940433, № 940434, № 940435, № 980030, 
№ 2000610108, № 990601, № 990602.



ТРЕНАЖЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ АВТОТОРМОЗАМИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА



R



Торговый дом «СПЕКТР» 77

Т
Р

Е
Н

А
Ж

Е
Р

Н
Ы

Е
 

К
О

М
П

Л
Е

К
С

Ы
 

П
О

 
У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Ю
 

А
В

Т
О

Т
О

Р
М

О
З

А
М

И
 

Ж
Е

Л
Е

З
Н

О
Д

О
Р

О
Ж

Н
О

Г
О

 
П

О
Д

В
И

Ж
Н

О
Г

О
 

С
О

С
Т

А
В

А

ТПн-01Г/ТЭ10М
ТПн-01Г/ТЭ10У
ТПн-01Г/ТЭ116
ТПн-01М/ТЭМ7А
ТПн-01М/ТЭМ18ДМ
ТПн-02Г/ВЛ10
ТПн-02Г/ВЛ11
ТПн-02Г/ВЛ80Р
ТПн-02Г/ВЛ80С
ТПн-02Г/ВЛ80ТК
ТПн-02Г/ВЛ85
ТПн-02Г/ЭС5К
ТПн-02Г/ЭС6
ТПн-04/ТГ16
ТПн-05/НПМ2
ТПн-05/МПТ4

ТЭ10М
ТЭ10У
ТЭ116
ТЭМ7А
ТЭМ18ДМ
ВЛ10
ВЛ11
ВЛ80Р
ВЛ80С
ВЛ80ТК
ВЛ85
ЭС5К
ЭС6
ТГ16
НПМ2
МПТ4

Многотиповой тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-ПНЕВМО» (далее – тренажер) предназначен для обучения работников же-
лезнодорожного транспорта устройству тормозного оборудования, принципами работы отдельных узлов и управления тормоза-
ми локомотива и грузового вагона, а так же грузового поезда с составом до 100 вагонов.

Базовая комплектация
• щиты с расположенными на них узлами, агрегатами, трубо-

проводами и другими деталями тормозного оборудования 
локомотива определенной серии и грузового вагона;

• аппаратный шкаф с расположенными в нем электронными 
устройствами, предназначенными для работы тренажера;

• комплект датчиков давления для считывания показаний и 
передачи их в аппаратный шкаф для обработки полученных 
данных;

• воздушные резервуары для создания запаса сжатого возду-
ха и работы тренажера;

• стационарный компрессор для обеспечения тренажера сжа-
тым воздухом;

• рабочее место для преподавателя, включающее в себя ком-
плект оргтехники (системный блок, монитор, клавиатура, 
манипулятор «мышь», источник бесперебойного питания 
(UPS), цветной принтер), компьютерный стол и поворотный 
офисный стул;

• специализированное программное обеспечение.
 

Технические параметры
• габаритные размеры тренажера, не более, мм: 

6800 х 1100 х 2100;
• вес, не более, кг: 1200;
• электропитание: напряжение переменного тока 220 В, часто-

та 50 Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 1;
• максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²): 0,7 (7,0);
• время беспрерывной работы стенда, не менее, ч.: 8.

2ТЭ116 ТЭМ72ЭС5К

НПМ2 ВЛ80ТК 2ТЭ10М

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-ПНЕВМО»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

Артикул Тип
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Функциональные возможности
Общие требования:
• резервуары со сжатым воздухом, в целях безопасности, рас-

полагаются с внутренней стороны тренажера;
• тормозные приборы, разобщительная арматура и трубопро-

воды на лицевой части тренажера окрашены в цвета, соот-
ветствующие их обозначению в технической литературе;

• все элементы пневматической схемы на тренажере имеют 
таблички или наклейки с их наименованием.

 
Использование тренажера без подключения программно-
го обеспечения позволяет:
• наглядно демонстрировать реальные тормозные приборы и 

агрегаты, используемые на локомотивах и вагонах различ-
ных типов;

• изучать взаимодействие пневматического оборудования при 
работе в единой системе: локомотив – вагон;

• изучать и отрабатывать навыки проверки и регулировки пара-
метров узлов пневматической системы (зарядное давление 
в тормозной магистрали; темп ликвидации сверхзарядного 
давления; регулировка давления в цепях управления и др.) в 
соответствии с требованиями действующих ведомственных 
инструкций, а также процессы, происходящие в тормозной 
системе в зависимости от установки режимных переключа-
телей и параметров системы;  

• изучать принципы управления автоматическими или элек-
тропневматическими тормозами (в зависимости от типа под-
вижного состава).

Использование тренажера с  программным обеспечением 
позволяет:
• изучать тормозные процессы, происходящие в хвостовой ча-

сти поезда с числом вагонов в составе до 100;
• анализировать процессы в тормозной сети при различных 

параметрах тормозной системы (плотность ТС, распределе-
ние утечек сжатого воздуха, режимы включения воздухорас-
пределителей и др.) и числа вагонов в составе;

• моделировать движение подвижного состава на затяжном 
спуске (произвольной величины) в зависимости от режимов 
управления автотормозами и веса поезда с соблюдением 
требований безопасности движения для отработки навыков 
рационального управления автома-тическими тормозами.

Состав программного обеспечения
• программа работы с тренажером;
• программа для создания, корректирования и проверки тесто-

вых, практических и лабораторных работ;
• программа выполнения лабораторной или практической ра-

боты.

Возможности программного обеспечения
Программа работы с тренажером позволяет:
• отображать в реальном масштабе времени изменения кон-

тролируемых давлений в зависимости от действий, произво-
димых преподавателем или обучаемым с приборами управ-
ления тренажером;

• сохранять полученные в результате работы на тренажере 
графики, лабораторные и практические работы в памяти 
компьютера.

Программа для создания, корректирования и проверки те-
стовых, практических и лабораторных работ позволяет:
• открывать файлы, сохраненные в программе работы с тре-

нажером;
• отображать сохраненные графики;
• проводить анализ полученных графиков без работы трена-

жера;
• распечатывать полученные графики на принтере;
• создавать тестовые и практические задания по полученным 

графикам;
• сохранять тестовые задания в файлах;
• открывать файлы с выполненными лабораторными работами;
• проводить автоматический и преподавательский контроль 

правильности выполнения тестовых заданий;
• формировать и распечатывать протокол по выполнению 

практической или лабораторной работы. 

Программа выполнения лабораторной или практической 
работы позволяет:
• открывать файлы, сохраненные в программе работы на тре-

нажере;
• открывать файлы с тестовыми заданиями;
• проводить анализ полученных графиков без работы трена-

жера;
• распечатывать полученные графики на принтере;
• выполнять тестовые задания и лабораторные работы; 
• формировать файл с результатами выполнения тестовых 

заданий.

Сертификация
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

«ТОРВЕСТ®»;
• патент № 2395405.  

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-ПНЕВМО»
ДЛЯ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ
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АТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-СТЕНД» 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАБОТЫ ПРИБОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ

ТСтУ

ТСтГ

ТСтП

Приборы управления 
автотормозами ЖД
подвижного состава
Приборы торможения
ЖД подв.состава
грузового типа 
Приборы торможения
ЖД подв.состава
пассажирского типа

Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД» для изучения работы приборов управления тормозами (далее – стенд) предназна-
чен для обучения устройству тормозного оборудования, принципам работы отдельных узлов и управления тормозами.

Базовая комплектация
• щиты с расположенными на них узлами, агрегатами, трубо-

проводами и другими деталями тормозного оборудования;
• комплект оргтехники: системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь», источник бесперебойного питания 
(UPS);

• ЖК дисплей с диагональю не менее 40 дюймов;
• аппаратный шкаф с расположенными в нем электронными 

устройствами, предназначенными для работы стенда;
• комплект датчиков давления для считывания показаний и 

передачи их в аппаратный шкаф для обработки;
• воздушные резервуары для создания запаса сжатого возду-

ха и работы стенда;
• стационарный компрессор для обеспечения стенда сжатым 

воздухом;
• специализированное программное обеспечение.

Технические параметры
• габариты стенда, не более, мм: 2500 × 1100 × 2200;
• вес, не более, кг: 500;
• электропитание: сеть переменного тока 220 В, 50 Гц;
• потребляемая мощность, не более, кВт: 1,5;
• максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²): 0,7 (7,0);
• время беспрерывной работы стенда, не менее, ч.: 8.

ТОРВЕСТ-СТЕНД ТОРВЕСТ-СТЕНД ТОРВЕСТ-СТЕНД

Артикул Тип
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Перечень функциональных 
возможностей стенда
Общие требования:
• тормозные приборы, разобщительная арматура и трубопро-

воды на лицевой части стенда окрашены в цвета, соответ-
ствующие их обозначению в технической литературе;

• резервуары со сжатым воздухом, в целях безопасности, рас-
полагаются с внутренней стороны стенда;

• все элементы пневматической схемы на стенде имеют та-
блички или наклейки с их наименованием.

 
Использование стенда позволяет осуществлять следую-
щие проверки:
• наглядно демонстрировать реальные тормозные приборы и 

агрегаты;
• плавность передвижения ручки крана машиниста усл. №395;
• чувствительность пополнения тормозной магистрали во вто-

ром и четвертом положениях ручки крана усл. №395 при на-
личии искусственной утечки из тормозной магистрали через 
отверстие диаметром 2 мм;

• темп зарядки тормозной магистрали и уравнительного ре-
зервуара вторым положением крана машиниста усл. №395;

• темп служебной и экстренной разрядки тормозной магистрали;
• время ликвидации сверхзарядного давления;
• чувствительность уравнительного поршня крана машиниста 

усл. №395;
• плотность уравнительного резервуара;
• отсутствие питания в третьем положении ручки крана маши-

ниста;
• производить регулирование зарядного давления в тормозной 

магистрали и темп ликвидации сверхзарядного давления;
• производить проверки давления в тормозном цилиндре при 

каждом тормозном положении крана усл. №254;
• иметь возможность производить регулировки крана; 
• проверить падение давления в тормозном цилиндре в тор-

мозных положениях крана усл. №254 при искусственной 
утечке через отверстие диаметром 2 мм;

• проверить время наполнения тормозного цилиндра от 0 до 
3,5 атм. в шестом положении ручки крана усл. №254;

• проверить время отпуска тормозов поездным положением 
крана усл. №254;

• проверить работу крана усл. №254 как реле повторителя.

Состав программного обеспечения
Программное обеспечение состоит из трех частей: 
• программа работы со стендом;
• программа для создания, корректирования и проверки прак-

тических (лабораторных) работ;
• программа выполнения практической (лабораторной) работы.

Возможности программного обеспечения
Программа работы со стендом позволяет:
• отображать в реальном масштабе времени изменения кон-

тролируемых давлений в зависимости от действий, произво-
димых преподавателем или обучаемым с приборами управ-
ления стендом;

• проводить лекционные занятия с использованием телевизора;
• сохранять полученные в результате работы на стенде гра-

фики в памяти компьютера.

Программа для создания, корректирования и проверки 
практических (лабораторных) работ позволяет:
• открывать файлы, сохраненные в программе работы со 

стендом;
• отображать сохраненные графики;
• проводить анализ полученных графиков без работы стенда;
• распечатывать полученные графики на принтере;
• создавать практические (лабораторные) работы по получен-

ным графикам;
• сохранять практические (лабораторные) работы в файлах;
• открывать файлы с выполненными практическими (лабора-

торными) работами;
• проводить автоматический и преподавательский контроль пра-

вильности выполнения практических (лабораторных) работ;
• формировать и распечатывать протокол по выполнению 

практической (лабораторной) работы. 

Программа выполнения практической (лабораторной) 
работы позволяет:
• открывать файлы, сохраненные в программе работы на 

стенде;
• открывать файлы с практических (лабораторных) работ;
• проводить анализ полученных графиков без работы стенда;
• распечатывать полученные графики на принтере;
• выполнять практические (лабораторных) работы;
• формировать файл с результатами выполнения практиче-

ских (лабораторных) работ.

Сертификация
• свидетельство на товарный знак (знак обслуживания);
• патент № 2395405. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРВЕСТ-СТЕНД» 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАБОТЫ ПРИБОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ООО Компания «Транспортные Тренажеры и Технологии» является сервисным центром и наделена правом осуществлять гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание, модернизацию тренажерных комплексов «ТОРВЕСТ».

Гарантийное обслуживание
• ремонт или замена компьютерного и электронного оборудо-

вания тренажерного комплекса, непригодного к дальнейшей 
эксплуатации;

• комплексная проверка работоспособности тренажерного 
комплекса с представителем Заказчика;

• консультационные услуги по обучению представителя Заказ-
чика.

Послегарантийное обслуживание
• комплексная проверка работоспособности тренажерного 

комплекса с представителем Заказчика (диагностика ком-
пьютерного оборудования, видеосистемы, приборов контро-
ля и индикации);

• консультационные услуги по проведенной работе и дальней-
шему обслуживанию тренажерного комплекса  Заказчика.

Модернизация
• установка дополнительного оборудования (системных бло-

ков, блоков бесперебойного питания, ЖК дисплея, лазерного 
принтера и др.);

• установка аналогов приборов локомотивной безопасности 
для тренажерных комплексов железнодорожного транспорта 
(в зависимости от типа локомотива);

• установка рабочего места машиниста-инструктора (препода-
вателя) без режима (с режимом) контроля регламента пере-
говоров;

• установка радиосвязи и системы видео наблюдения;
• установка новой версии программного обеспечения, позво-

ляющая максимально использовать возможности тренажер-
ного комплекса;

• установка дополнительного видеоизображения участков 
пути, карьера, автодороги;

• установка участка пути, выполненного в 3D графике;
• консультационные услуги по проведенной работе и дальней-

шему обслуживанию тренажерного комплекса Заказчика;
• гарантийное обслуживание 12 месяцев.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДО МОДЕРНИЗАЦИИ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Модернизация Тренажерного комплекса ТОРВЕСТ-ВИДЕО для пассажирского электровоза ЧС4Т
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КОНТАКТЫ КОМПАНИИ

ДИЛЕРЫ КОМПАНИИ

R
Россия, 620076, г. Екатеринбург, ул. Гастелло 1

тел. (факс) гор: +7 (343) 214-76-18,
       +7 (343) 214-76-19,
       +7 (343) 358-48-08;

тел. (факс) ж/д: (970-22) 4-63-61,
       (970-22) 4-48-08;

сайт: www.rc-spectr.ru

e-mail: rc-spectr@rc-spectr.ru

ООО «ИТОРУМ»
140170, Московская область, г.Бронницы,
пер.Комсомольский, д.53, офис 203
тел.: +7 (495) 943-85-96
e-mail: itorum@itorum.ru

ООО «Эдвайзер Элит»
620131, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 74
тел.: 8-912-24-277-82, 8-922-15-000-51
e-mail: adviser66@mail.ru
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